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北 京 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 文 件  
 

 

京经信委发〔2011〕160 号 

 

北京市经济和信息化委员会 

关于印发《北京市节能机电设备（产品）推荐 

目录（第一批）》和《北京市高耗能落后机电 

设备（产品）淘汰目录（第一批）》的通知 
 

各区县工业和信息化主管部门、重点用能企业： 

为贯彻落实国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》，

实施《“绿色北京”行动计划》，推动高效节能机电设备（产品）

推广应用，淘汰高耗能落后机电设备（产品），参照工业和信息

化部相关文件，结合北京实际情况，特编制《北京市节能机电设

备（产品）推荐目录（第一批）》和《北京市高耗能落后机电设

备（产品）淘汰目录（第一批）》，现印发给你们，请结合实际认

真贯彻执行。 
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〇二 一一年十二月三十日     

 

 

 

（联系人：耿磊；联系电话：57587581） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主题词：机电  目录  通知  

抄报：仲文副市长      

      市政府办公厅 

抄送：有关委办局                                         

北京市经济和信息化委员会办公室     2011年 12月 30日印发 
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北京市节能机电设备（产品）推荐目录（第一批） 

序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

一、内燃机  

WP10 系列 

采用电控高压共轨燃油喷射技术； 
缸径×行程：126×130mm； 
功率范围：276±13.8kW； 
额定转速：2200r/min； 
最大扭矩：≥1460N.m； 
最低燃油耗率：198g/kW.h； 
排放达到国Ⅲ标准。 

汽车、工程机械、

船舶、发电设备。 
工信部 

（第一批） 

WP12 系列 

采用电控高压共轨燃油喷射技术； 
缸径×行程：126×155mm； 
功率范围：294~353kW； 
额定转速：2100r/min； 
最大扭矩：≥1970N.m； 
最低燃油耗率：≤198g/kWh； 
排放达到国Ⅲ标准。 

工信部 
（第一批） 

WP6 系列 

采用电控高压共轨燃油喷射技术； 
缸径×行程：105×130mm； 
功率范围：132~198 kW； 
额定转速：2300r/min； 
最大扭矩：≥900N.m； 
最低燃油耗率：198g/kW.h； 
排放达到国Ⅲ标准。 

工信部 
（第一批） 

1 
压燃式多缸

内燃机 

WD138 系列 

缸径×行程：138×150mm； 
功率范围：110~680 kW； 
额定转速：1500r/min； 
最低燃油耗率：220g/kW.h； 
排放达到非道路国Ⅱ标准。 

主要应用于重型汽

车、专用车辆和豪

华客车，经适当变

型后亦可应用于工

程机械、船舶和发

电机组等其他动力

机械。 

按《内燃机产品名称和型

号 编 制 规 则 》

（GB/T725-2008）的规

定执行 

工信部 
（第一批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

H23 型 

型式：卧式、水冷、四冲程； 
缸径×行程：115×115 mm； 
标定功率/转速：17kW/2300r/min； 
最大扭矩/转速：79.06N.m/1840r/min； 
最低燃油耗率：210 g/kW.h； 
排放达到非道路国Ⅱ标准。 

工信部 
（第一批） 

2 
压燃式单缸

内燃机 

H25 型 

型式：卧式、水冷、四冲程； 
缸径×行程：115×120 mm； 
标定功率/转速：18kW/2300r/min； 
最大扭矩/转速：83.71N.m/2300r/min； 
最低燃油耗率：210 g/kW.h； 
排放达到非道路国Ⅱ标准。 

农用车、拖拉机、

水泵机组、发电机

组、工程机械等。 

工信部 
（第一批） 

3 
点燃式单缸

内燃机 

IE36F—E 系列（包

括 
IE34F—E， 
IE36F—E， 
IE40F—E） 

型式：风冷、二冲程； 
缸径×冲程：36×32 mm； 
最大功率/转速：0.85kW/6500r/min； 
最大扭矩/转速：1.5N.m/5000r/min； 
最低燃油耗率：450 g/kW.h； 
排放达到国家非道路点燃式内燃机排放标准（送审

稿）阶段Ⅱ指标。 

广泛应用于农业、

林业、园林、家庭

等诸多领域的产

品。 

按《内燃机产品名称和型

号 编 制 规 则 》

（GB/T725-2008）的规

定执行 

工信部 
（第一批） 

4 车用内燃机 

L 型柴油机 规格：

CA4DL1-18E3 
CA4DL1-19E3 
CA4DL1-20E3 
CA4DL1-21E3 

型式：直列、四冲程、四气门、增压中冷、直喷 ω
型燃烧室、四缸。 
缸径：110mm；冲程：135mm；排量：5.13L； 
额定功率/转速：143、147、159、163kw/2300r//min； 
最大扭矩/转速：650、780N.m/1300--1700r/min； 
电控高压共轨系统； 
最低燃油消耗率：198.0 g/kw.h； 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适用于各类载货车

系列和大中型高档

客车，中型、重型

卡车及客车国Ⅲ换

代的主要配套动

力。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年）最低燃

油消耗率：200 克/千瓦.
小时。 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

L 型柴油机 规格： 
CA6DL1-26E3 
CA6DL1-28E3 
CA6DL1-29E3 
CA6DL1-31E3 
CA6DL1-32E3 

型式：直列、四冲程、四气门、增压中冷、直喷 ω
型燃烧室、六缸。 
缸径：110mm；冲程：135mm；排量：7.7L； 
额定功率/转速：203、216、224、239kw/2300r//min； 
最大扭矩/转速：1000、1050、1100、1150、1200、
1250N.m/1300—1700r/min； 
电控高压共轨系统； 
最低燃油消耗率：198.0 g/kw.h 排放： 
达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适用于各类载货车

系列和大中型高档

客车，中型、重型

卡车及客车国Ⅲ换

代的主要配套动

力。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 最低燃

油消耗率：200 克/千瓦.
小时。 

工信部 
（第二批） 

L 型柴油机规格：

CA6DL2-33E3 
CA6DL2-35E3 
CA6DL2-37E3 

型式：直列、四冲程、水冷、四气门、增压中冷、直

喷 ω 型燃烧室、六缸。 
缸径：112mm；冲程：145mm；排量：8.6L； 
额定功率/转速：249、270、288kw/2100r//min； 
最大扭矩/转速：1350、1500N.m/1300—1700r/min；
电控高压共轨系统； 
最低燃油消耗率：198.2g/kw.h 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适用于各类载货车

系列和大中型高档

客车，中型、重型

卡车及客车国Ⅲ换

代的主要配套动

力。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 最低燃

油消耗率：200 克/千瓦.
小时。 

工信部 
（第二批） 

4 车用内燃机 

M 型柴油机 
规格： 
CA6DM2-35E3 
CA6DM2-37E3 
CA6DM2-39E3 
CA6DM2-42E3 

型式：直列、四冲程、水冷、四气门、增压中冷、直

喷 ω 型燃烧室、六缸。 缸径：123mm；冲程：155mm；

排量：11L； 
额定功率/转速：270、284、300、322kw/1900r//min； 
最大扭矩/转速：1550、1650、1750、 
1900N. m/1200—1500r/min； 
电控高压共轨系统； 
最低燃油消耗率：191.6g/kw.h 排放：达到国Ⅲ标准

(GB17691-2005)。 

主 配 一 汽 集 团

J5P-6×4 牵引车系

列、8×4 自卸车系

列；同时也是中、

重型卡车、大型客

车、非道路车辆的

配套动力。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 最低燃

油消耗率：200 克/千瓦.
小时。 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

N 型柴油机规格： 
CA6DN1-39E3 
CA6DN1-42E3 
CA6DN1-46E3 

型式：直列、四冲程、水冷、四气门、增压中冷、直

喷 ω 型燃烧室、六缸。 
缸径：131mm；冲程：155mm；排量：12.53L； 
额定功率/转速：300、322、352kw/1900r//min； 
最 大 扭 矩 / 转 速 ： 1750 、 1900 、 2100N. 
m/1150—1350r/min； 
电控高压共轨系统； 
实测最低燃油消耗率：190.6g/kw.h 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

是一汽大吨位 JP5
换代卡车系列和大

型高档客车的配套

动力。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 最低燃

油消耗率：200 克/千瓦.
小时。 

工信部 
（第二批） 

W 型柴油机规格： 
4DW83-65E3 
4DW83-73E3 
4DW83-79E3 

型式：直列、四冲程、水冷、增压中冷、直喷 ω 型

燃烧室、四缸。 
缸径：85mm；冲程：95mm；排量：2.16L； 额定功

率/转速：50、57kw/3000r//min；61kw/3200r//min； 
最大扭矩/转速：178、200N. m/1900—2100r/min；
200N. m/2000—2200r/min； 
电控单体泵、电控高压共轨系统； 
实测最低燃油消耗率：209.4g/kw.h 排放 
：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适用于轻型汽车和

低速货车、相应的

客车；工程机械、

农机配套。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 最低燃

油消耗率：210 克/千瓦.
小时 

工信部 
（第二批） 

《内燃机产品节 

4 车用内燃机 

X 型柴油机规格： 
4DX23-110E3 
4DX23-120E3 

型式：直列、四冲程、水冷、增压中冷、直喷 ω 型

燃烧室、四缸。 
缸径：102mm；冲程：118mm；排量：3.857L； 
额定功率/转速：83、90kw/2800r//min； 
最大扭矩/转速：324、343N. m/1800—2000r/min； 
电控单体泵、电控高压共轨系统； 
实测最低燃油消耗率：204.1g/kw.h 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

 

能评价值及节能产品的

评价办法》（2010 年） 最
低燃油消耗率：210 克/
千瓦.小时 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

X型柴油机 规格： 
4DX23-130E3 

型式：直列、四冲程、水冷、增压中冷、直喷 ω 型

燃烧室、四缸。 
缸径：102mm；冲程：118mm；排量：3.857L； 
额定功率/转速：101kw/2800r//min； 
最大扭矩/转速：380N. m/1800—2000r/min； 
电控单体泵、电控高压共轨系统； 
最低燃油消耗率：205g/kw.h 排放： 
达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 最低燃

油消耗率：210 克/千瓦.
小时。 

工信部 
（第二批） 

D16TCI 柴油机 

型式：直列、直喷、增压中冷、四缸。 
缸径：80mm；冲程：82mm；排量：1.65L； 
额定功率/转速：72kw/4000r//min； 
最大扭矩/转速：209N. m/1800--2300r/min； 
电控高压共轨系统； 
最低燃油消耗率：210g/kw.h； 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适用于轿车、MPV、

SUV 等乘用车及高

档商用车。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 
最低燃油消耗率：210 克

/千瓦.小时 

工信部 
（第二批） 

D19TCI 柴油机 

型式：直列、直喷、增压中冷、四缸。 
缸径：80mm；冲程：92mm；排量：1.85L； 
额定功率/转速：100kw/4000r//min； 
最大扭矩/转速：300N. m/1800--2500r/min； 
电控高压共轨系统； 
最低燃油消耗率：210g/kw.h； 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适用于轿车、MPV、

SUV 等乘用车及高

档商用车 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 
最低燃油消耗率：210 克

/千瓦.小时。 

工信部 
（第二批） 

4 车用内燃机 

D25TCI 柴油机 

型式：直列、直喷、增压中冷、四缸。 
缸径：93mm；冲程：95mm；排量：2.58L； 
额定功率/转速：90kw/3600r//min； 
最大扭矩/转速：320N. m/1800--2400r/min； 
电控高压共轨系统； 
最低燃油消耗率：210g/kw.h 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适用于轿车、MPV、

SUV 等乘用车及高

档商用车。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 
最低燃油消耗率：210 克

/千瓦.小时。 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

YZ4DA—30 型柴

油机 

型式：直列、水冷、四冲程、废气涡轮增压中冷、四

缸。 
缸径：102mm；冲程：112mm；排量：3.66L； 
额定功率/转速：95kw/2900r//min； 
最大扭矩/转速：380N. m/1600r/min； 
电控高压共轨系统； 
最低燃油消耗率：200g/kw.h 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适配于载质量 3-4
吨轻型卡车和 7.5-8
米轻型客车。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 
最低燃油消耗率：210 克

/千瓦.小时。 

工信部（第二

批） 

YZ4DB—30 型柴

油机 

型式：直列、水冷、四冲程、废气涡轮增压中冷、四

缸。缸径：105mm；冲程：118mm；排量：4.087L； 
额定功率/转速：95kw/2600r//min； 
最大扭矩/转速：400N. m/1500r/min； 
最低燃油消耗率：205g/kw.h 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适配于 3-5 吨载货

车，6-7 米中巴车、

豪华旅游车等。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 
最低燃油消耗率：210 克

/千瓦.小时。 

工信部（第二

批） 

4D22E 型柴油机 

型式：水冷、四冲程、直列、废气涡轮增压中冷、四缸。 
缸径：85mm；冲程：95mm；排量：2.156L； 
额定功率/转速：65kw/3200r//min； 
最大扭矩/转速：225N. m/2000r/min； 
电控高压共轨系统； 
实测最低燃油消耗率：210g/kw.h 排放： 
达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适配于轻卡、轻客、

SUV、MPV 等。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 
最低燃油消耗率：210 克

/千瓦.小时。 

工信部（第二

批） 

4 车用内燃机 

R425DOHC 型柴

油机 

型式：水冷、四冲程、直列、直接喷射、四缸。 
缸径：92mm；冲程：94mm； 排量：2.499L； 
额定功率/转速：105kw/4000r/min； 
最大扭矩/转速：340 N. m/2000r/min； 
最低燃油消耗率：210 g/kw.h； 
排放：达到国Ⅲ标准(GB17691-2005)。 

适配于 SUV、MPV
轻卡商用车。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 
最低燃油消耗率：210 克

/千瓦.小时。 

工信部（第二

批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

DURATORQ4D24
柴 油 机 规 格 ：

4D243H4D243L4D
24A3L4D24B3L4
D244L4D24A4L 

型式：四缸。排量：2.402L； 
额 定 功 率 / 转 速 ： 74kw/3500r//min(4D24B3L) ；
85kw/3500r//min(4D24A3L、4D24A4L)； 
103kw/3500r//min(4D243H、4D243L、4D244L)； 
最大扭矩/转速：375N. m/2000--2250r/min； 
最低燃油消耗率：210 g/kw.h； 
电控高压共轨系统； 
排放：4D243H、4D243L、4D24A3L、4D24B3L 达到

国Ⅲ标准；4D244L、4D24A4L 达到国Ⅳ标准。 

适配于轻型客车、

客车、箱式运输车

等。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 
最低燃油消耗率：210 克

/千瓦.小时。 

工信部 
（第二批） 

4 车用内燃机 

CY490QZ 柴油机 

型式：四缸。 缸径：90mm； 
额定功率/转速：50kw/3000r//min； 
最大扭矩/转速：178N. m/1900--2100r/min；  
实测最低燃油消耗率：208.9g/kw.h。 

适配于轻型货车、

农业运输车、发电

机组、工程机械等。 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 
最低燃油消耗率：210 克

/千瓦.小时。 

工信部 
（第二批） 

5 
非道路 
内燃机 

4V33ZG 柴油机 

型式：直列、水冷、四冲程、燃烧室直喷式、增压进

气、四缸。 
缸径：98mm；冲程：110mm；排量：3.3L； 
额定功率/转速：60kw/2500r//min； 
最大扭矩/转速：275N. m/1600r/min； 
实测最低燃油消耗率：210 g/kw.h。 

可用于非道路移动

机械或固定机械 

《内燃机产品节能评价

值及节能产品的评价办

法》（2010 年） 最低燃

油消耗率：215 克/千瓦.
小时。 

工信部 
（第二批） 

二、工业锅炉  

1 
大型高温热

水锅炉 
DZL72-1.6/150/90-
AⅡ 

额定功率：72MW； 
热功率：＞83%； 
压力：1.6MPa； 
烟尘排放浓度：＜80mg/m3； 
二氧化硫排放浓度：＜800mg/m3 

城市集中供热 

按《工业锅炉产品型号编

制 方 法 》

（ JB/T1626-2002) 的 规

定执行 

工信部 
（第一批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

2 
强制循环水

管热水锅炉 
QXL70-1.6/130/70
-AⅡ 

额定热功率：70MW； 
额定出水压力：1.6MPa； 
额定进水温度：70℃； 
额定出水温度：130℃； 
排烟温度：155℃； 
设计热效率：＞83.36%； 
测试热效率：83.82%。 

热力公司等集中供

热单位 

按《工业锅炉产品型号编

制方法》 
（ JB/T1626-2002) 的 规

定执行 

工信部 
（第一批） 

3 
高温热水锅

炉 
QXL64-1.6/130/70
-AⅡ 

额定热功率：64MW； 
工作压力：1.6MPa； 
出水温度：130℃； 
额定回水温度：70℃； 
热效率：84.37%； 
烟尘排放浓度：114.07mg/m3； 
林格曼黑度：＜1。 

用于大型集中供热

采暖 

按《工业锅炉产品型号编

制方法》 
（ JB/T1626-2002) 的 规

定执行 

工信部 
（第一批） 

4 
循环流化床

锅炉 
SHX35-2.5/400-A
Ⅱ2 

额定蒸发量：35000kg/h； 
额定蒸汽温度：400℃； 
额定蒸汽压力：2.5MPa； 
给水温度：104℃； 
排烟温度：135℃； 
设计热效率：90.09%； 
锅炉水压试验压力：3.44MPa； 
折算烟尘排放浓度：41.463mg/m3。 

医药、化工、食品

等。 

按《工业锅炉产品型号编

制方法》 
（JB/T1626-2002）的规

定执行。 

工信部 
（第一批） 

5 
大型高温热

水锅炉 
DZL58-1.6/150/90-
AII 

锅炉额定蒸发量：58t/h 
锅炉额定压力：1.6Mpa 
锅炉热效率：84% 
烟尘排放浓度：72mg/m3 
SO2 排放浓度：776mg/m3 
烟气林格曼黑度<1 级 

城市集中供热 
CIBB2-2009 
工业锅炉节能产品技术

条件 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

6 真空锅炉 
WNS0.7-0.5/80/60-
Q 
(SV-6005) 

额定热功率：0.7MW  
锅炉热效率：93%  
额定进水温度：60℃ 
额定出水温度：80℃  
额定进水压力：0.5Mpa  
排烟温度：176℃ 
烟尘排放浓度未测出  
SO2 排放浓度未测出 
NOX排放浓度：107mg/m3  
烟气林格曼黑度<1 级 

广泛适用于宾馆、

商场、办公楼、影

剧院、工厂、住宅、

洗浴中心等需要采

暖及卫生热水的地

方 

CIBB2-2009 
工业锅炉节能产品技术

条件 

工信部 
（第二批） 

SZS10-1.25-QC 

额定蒸发量：10t/h  
额定蒸发压力：1.25Mpa  
锅炉热效率：92.1%  
额定蒸汽温度：194℃  
设计给水温度：104℃  
烟尘排放浓度：8.2mg/m3  
SO2 排放浓度：10.1mg/m3  
NOX排放浓度：184mg/m3  
烟气林格曼黑度<1 级 

工信部 
（第二批） 

7 

全自动整装

燃油（气）水

管饱和蒸汽

锅炉 

SZS20-2.5-QC 

额定蒸发量：20t/h 
额定蒸发压力：2.5Mpa 
锅炉热效率：92.6% 
额定蒸汽温度：225℃  
设计给水温度：104℃ 
烟尘排放浓度：8.0mg/m3 
SO2 排放浓度：64.9mg/m3  
NOX排放浓度：181 mg/m3  
烟气林格曼黑度<1 级 

焦化、钢铁、汽车、

轮胎、医药、卫生、

轻工、纺织、化工、

机械、食品及服务

业 

CIBB2-2009 
工业锅炉节能产品技术

条件 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

SZS30-1.25-QT 

额定蒸发量：30t/h  

额定蒸发压力：1.25Mpa  
锅炉热效率：92.6%  
额定蒸汽温度：194℃ 

 设计给水温度：104℃  
烟尘排放浓度：4.2mg/m3 
 SO2 排放浓度：3.5mg/m3 

 NOX排放浓度：189mg/m3  
烟气林格曼黑度<1 级 

工信部 
（第二批） 

7 

全自动整装

燃油（气）水

管饱和蒸汽

锅炉 

SZS35-2.5-QC 

额定蒸发量：35t/h 
额定蒸发压力：2.5Mpa 

锅炉热效率：92.6% 
额定蒸汽温度：225℃ 
设计给水温度：104℃ 

烟尘排放浓度：8.4mg/m3 
SO2 排放浓度：66.4mg/m3 
NOX排放浓度：201mg/m3 

烟气林格曼黑度<1 级 

焦化、钢铁、汽车、

轮胎、医药、卫生、

轻工、纺织、化工、

机械、食品及服务

业 

CIBB2-2009 
工业锅炉节能产品技术

条件 

工信部 
（第二批） 

8 
生物质成型

燃料自控锅

炉 
CWWH0.2-85/60 

锅炉额定蒸发量：0.2t/h 
锅炉热效率：79% 

烟尘排放浓度：43mg/Nm3 
SO2 排放浓度：2mg/Nm3 
NOX排放浓度：48mg/Nm3 

烟气林格曼黑度<1 级 

可广泛应用于城

市、乡镇及农村的

住宅、酒店、宾馆

供暖及洗浴用热水 

CIBB2-2009 
工业锅炉节能产品技术

条件 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

9 
75t/h 燃秸秆

发电锅炉 
DHL75-3.82/450-T 
（SF-75/3.82-T） 

锅炉额定蒸发量：75t/h  
锅炉额定压力：3.82Mpa  
锅炉热效率：87.33%  
锅炉给水温度：150℃  
锅炉排烟温度：140℃  
烟尘排放浓度：98mg/m3  
SO2 浓度：388.3mg/Nm3  
NOX浓度：310.19mg/Nm3  
烟气林格曼黑度<1 级 

生物质发电，小型

燃煤机组改造 

CIBB2-2009 
工业锅炉节能产品技术

条件 

工信部 
（第二批） 

DZL29-1.25/130/7
0-AII3 

锅炉热功率：29MW  
锅炉额定压力：1.25Mpa 
锅炉热效率：85.5%  
烟尘排放浓度：67mg/Nm3  
SO2 排放浓度：126mg/Nm3 
NOX排放浓度：8mg/Nm3 
烟气林格曼黑度<1 级 

工信部 
（第二批） 

10 
DZL3 型 
燃煤链条 
热水锅炉 

DZL70-1.25/130/7
0-AII3 

锅炉热功率：70MW 
锅炉额定压力：1.25Mpa 
锅炉热效率：87.1% 
烟尘排放浓度：58mg/Nm3 
SO2 排放浓度：175mg/Nm3 
NOX排放浓度：347mg/Nm3 
烟气林格曼黑度<1 级 

用于大型集中供热

等行业 

CIBB2-2009 
工业锅炉节能产品技术

条件 

 

11 蓄热式锅炉 SWX系列 
锅炉热功率：1～35MW 
锅炉平均热效率 98.29% 
NOx 排放 122mg/m3 全额效率 96～105% 

民用采暖、工业（机

械、冶金、食品、

制药、造纸、化工

等）用蒸汽、热水 

 

2008 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

三、电动机  

1 
低压大功率

三相异步电

动机 
Y3 系列（355-450） 

电压等级：380V、690V； 
功率等级：200~900kW； 
极数：2 极、4 极、6 极、8 极、10 极； 

机座号范围：355~450； 
效率：94.7%~96.6%； 
功率因数：0.74~0.91； 

防护等级：IP55； 
绝缘等级：F 级。 

机床、运输、造纸、

化工、制药、风机、

水泵等连续运转设

备。 

按《Y3 系列（IP55）三

相异步电动机技术条件

（机座号 355-450）》

（JB/T10868-2008）的规

定执行。 

工信部 
（第一批） 

2 
高压隔爆型

三相异步电

动机 

YB2 系列 

电压等级：3000V、6000V、10000V； 
功率等级：185kW-1600kW； 

极数：2 极、4 极、6 极、8 极； 
机座号范围：355~560； 
效率：94.8%~97.2%； 

功率因数：0.76~0.92 
最大转矩倍数：2.0； 
堵转转矩倍数：0.7~0.8； 

堵转电流倍数：5.5~7.0。 

该电动机主要应用

在石油、化工、煤

炭、冶金行业中有

爆炸性气体混合物

的场所。 

按《YB2 系列高压隔爆

型三相异步电动机 技术

条件（机座号 355~560）》
（JB/T8674-2007）的规

定执行。 

工信部 
（第一批） 

3 
高效率系列

三相异步电

动机 
YX3 系列 

电压等级：380V； 
功率等级：0.55kW-315kW； 

极数：2 极、4 极、6 极； 
机座号范围：80-355； 
功率因数：0.72~0.91； 

效率：≥77.5%~95.8%。 

机床制造业、锻压

机床企业、风机制

造业、造纸业、水

电业、厂矿等加工

企业。 

按《YX3 系列（IP55）
高效率三相异步电动机

技 术 条 件 （ 机 座 号

80-355）》 
（JB/T22722-2008）的规

定执行。 

工信部 
（第一批） 



 

 — 17 — 

序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

4 牵引电动机 YQD-1224 

额定电压：1375V； 
额定电流：598A； 
额定转速：1720r/min； 
额定频率：58.1Hz； 
额定效率：95.15%； 
额定功率因数：0.903； 
额定转矩：6801N.m； 
恒定范围：1523-3452r/min； 
最大转速（全磨耗）：3452r/min。 

该电动机适用于时

速 120km/h9600kW
大功率交流货运电

力机车。 

按《牵引电机产品型号编

制方法》 
（ JB/T10773-2007)的规

定执行。 

工信部 
（第一批） 

5 高效三相异

步电动机 
GX80-355 

额定电压 380V 
额定频率 50Hz 
额定功率 0.55kW～375Kw 
效率 77.5%～95.8% 
功率因数 0.71～0.92 
防护等级 IP54 

产品广泛应用于电

力、机械、化工、

石油、防治、建筑、

造纸、印刷等行业 

  

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备 

GYLK6322-370W 

额定电压：220V 
堵转转矩/额定转矩：1.8 倍 
额定频率：50Hz 
最大转矩/额定转矩：1.7 倍 
额定功：370W 
效率：75% 
绝缘等级：B 
功率因数： 0.95 

适用于驱动无特殊

要求的各种食品机

械设备等  
  

2008 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

6 双值电容异

步电动机 

GYLK80L4-750W 

额定电压：220V 
堵转转矩/额定转矩：1.8 倍 
额定频率：50Hz 
最大转矩/额定转矩：1.7 倍 
额定功率：750W 
效率：75% 
绝缘等级：B 
功率因数： 0.95 

适用于驱动无特殊

要求的各种食品机

械设备等 
  

2008 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

SF-400 

额定电压：220V 
额定转矩：0.98N·m 
额定功率：400W 
效率：86% 
额定转速：3000r/min 
最高转速：5000 r/min 

广泛用于需要调速

电机的场合 
  

2008 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 
7 

交流永磁伺

服电动机 

SF-750 

额定电压：220V 
额定转矩：1.9N·m 
额定功率：750W 
效率：88% 
额定转速：3000r/min 
最高转速：5000 r/min 

广泛用于需要调速

电机的场合 
  

2008 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

小功率三相异步电

动机（YS 系列） 
额定功率 10W～2200W 
效率：能效 2 级 

 
《小功率电动机能效限

定值及能效等级》（GB 
25968） 

专家推荐 

电容运转异步电动

机（YY 系列） 
额定功率 10W～2200W 
效率：能效 2 级 

 
《小功率电动机能效限

定值及能效等级》（GB 
25968） 

专家推荐 

电容起动异步电动

机（YC 系列） 
额定功率 120W～3700W 
效率：能效 2 级 

 
《小功率电动机能效限

定值及能效等级》（GB 
25968） 

专家推荐 

8 
高效小功率

电动机 

双值电容异步电动

机 
额定功率 250W～3000W 
效率：能效 2 级以上 

 
《小功率电动机能效限

定值及能效等级》（GB 
25968） 

专家推荐 

9 
高效中小型

三相异步电

动机 
 

额定功率 0.55kW～315kW 
极数：2 极、4 极、6 极 
效率：能效 2 级以上 

 
《中小型三相异步电动

机能效限定值及能效等

级》(GB18613) 
专家推荐 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

10 
高效大功率

三相异步电

动机 
 

额定功率 200kW～900kW 
极数：2 极、4 极、6 极 8 极 
机座号：255-450 
效率：94.7 以上 

 
《Y3 系列（IP55）三相

异步电动技术条件（机座

号 355-450）》 
专家推荐 

11 
高压三相异

步电动机 
 

额定功率 355kW～25000kW 
极数：2 极、4 极、6 极 2P、4P、6P、8 极、10 极、

12 极、16 极 
额定电压 6000V 或 10000V 

  

国家节能产

品惠民工程

高效电机推

广目录 

12 
稀土永磁三

相同步电动

机 
 

额定功率 0.55kW～315kW 
额定功率：690V 及以下 

  

国家节能产

品惠民工程

高效电机推

广目录 
四、空压机 

OGFD-3.0/8 
流量：3m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：7.4kW.min/m3。 

工信部 
（第一批） 

OGFD-3.4/8 
流量：3.4m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：7.93kW.min/m3。 

工信部 
（第一批） 

OGFD-6.1/8 
流量：6m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：7.37kW.min/m3。 

工信部 
（第一批） 

1 
一般用喷油

单螺杆空气

压缩机 

OGFD-9.6/8 
流量：9.6m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：7.05kW.min/m3。 

应用于石油化工、

冶金、矿山、电力、

机车、纺织、医药、

机械制造及国防军

工等领域。 

按《容积式压缩机型号编

制方法》 
（ JB/T2589-1999) 的 规

定执行。 

工信部 
（第一批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

OGFD-12.6/8 
流量：12.6m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：6.84kW.min/m3。 

工信部 
（第一批） 

OGFD-19.8/8 
流量：20m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：6.65kW.min/m3。 

工信部 
（第一批） 

OGFD-42.8/8 
流量：42.8m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：6.44kW.min/m3。 

工信部 
（第一批） 

OGD-19.8/8 
流量：20m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：6.60kW.min/m3。 

工信部 
（第一批） 

OGD-22.2/8 
流量：22.2m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：6.69kW.min/m3。 

工信部 
（第一批） 

OGD-28.8/8 
流量：30m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：6.64kW.min/m3。 

工信部 
（第一批） 

1 
一般用喷油

单螺杆空气

压缩机 

OGD-42.8/8 
流量：42.8m3/min； 
压力：8kg； 
输入比功率：6.24kW.min/m3。 

应用于石油化工、

冶金、矿山、电力、

机车、纺织、医药、

机械制造及国防军

工等领域。 

按《容积式压缩机型号编

制方法》 
（ JB/T2589-1999) 的 规

定执行。 

工信部 
（第一批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LGF-23.2/8 

冷却方式：风冷  
额定排气压力：0.8MPa  
公称容积流量：23.2 m3/min  
驱动电机功率：132kW 
实测容积流量：22.1 m3/min 
实测机组输入比功率：6.49 kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

行业标准型号：

LG-23.2/8 

冷却方式：水冷 

额定排气压力：0.8MPa  
公称容积流量：23.2 m3/min 
驱动电机功率：132kW  

实测容积流量：23.9 m3/min  
实测机组输入比功率：6.04 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGF-27.6/8 

冷却方式：风冷 

额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：27.6 m3/min 
驱动电机功率：160kW 
实测容积流量：29.1 m3/min 

实测机组输入比功率：6.28 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LG-27.6/8 

冷却方式：水冷 
 额定排气压力：0.8MPa  

公称容积流量：27.6 m3/min  
驱动电机功率：160kW  
实测容积流量：29.5 m3/min  

实测机组输入比功率：6.32 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LG-30.4/8 

冷却方式：水冷  
额定排气压力：0.8MPa  

公称容积流量：30.4 m3/min 
驱动电机功率：185kW  
实测容积流量：32.2 m3/min  

实测机组输入比功率：6.22 kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

行业标准型号：

LGF-30.4/8 

冷却方式：风冷 

额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：30.4 m3/min 
驱动电机功率：185kW 

实测容积流量：31.3 m3/min 
实测机组输入比功率：6.42 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGF-10.4/7 

冷却方式：风冷 

额定排气压力：0.7MPa 
公称容积流量：10.4 m3/min  
驱动电机功率：55kW  
实测容积流量：10.2 m3/min  

实测机组输入比功率：6.52 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGF-9.6/8 

冷却方式：风冷  
额定排气压力：0.8MPa  

公称容积流量：9.6 m3/min  
驱动电机功率：55kW  
实测容积流量：10.2 m3/min  

实测机组输入比功率：6.66 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LG-10.4/7 

冷却方式：水冷 
额定排气压力：0.7MPa 

公称容积流量：10.4 m3/min 
驱动电机功率：55kW 
实测容积流量：10.4 m3/min 

实测机组输入比功率：6.37 kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

行业标准型号：

LG-9.6/8 

冷却方式：水冷  
额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：9.6 m3/min 
驱动电机功率：55kW 
实测容积流量：10.1 m3/min  
实测机组输入比功率：6.63 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LG-14.1/7 

冷却方式：风冷  
额定排气压力：0.7MPa  
公称容积流量：14.1 m3/min 
驱动电机功率：75kW 
实测容积流量：13.5 m3/min  
实测机组输入比功率：6.88 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGF-12.8/8 

冷却方式：风冷 
额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：12.8m3/min 
驱动电机功率：75kW 
实测容积流量：12.5 m3/min 
实测机组输入比功率：7.30 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LG-14.1/7 

冷却方式：水冷 
 额定排气压力：0.7MPa 
 公称容积流量：14.1 m3/min  
驱动电机功率：75kW 
 实测容积流量：14.6 m3/min  
实测机组输入比功率：6.42 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LG-12.8/8 

冷却方式：水冷  
额定排气压力：0.8MPa  
公称容积流量：12.8 m3/min  
驱动电机功率：75kW  
实测容积流量：13.1 m3/min  
实测机组输入比功率：6.87 kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

行业标准型号：

LGF-40.5/8 

冷却方式：风冷 
额定排气压力：0.8Mpa 
公称容积流量：40.5 m3/min 
驱动电机功率：250kW 
实测容积流量：45.9 m3/min 
实测机组输入比功率：6.59 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LG-40.5/8 

冷却方式：水冷  
额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：40.5 m3/min 
驱动电机功率：250 kW  
实测容积流量：47.0 m3/min 
 实测机组输入比功率：6.33 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGF-3.7/7 

冷却方式：风冷 
额定排气压力：0.7MPa  
公称容积流量：3.7 m3/min 
驱动电机功率：22 kW  
实测容积流量：4.13 m3/min  
实测机组输入比功率：6.78 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGF-3.5/8 

冷却方式：风冷 
额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：3.5 m3/min 
驱动电机功率：22 kW 
实测容积流量：3.75 m3/min 
实测机组输入比功率：7.82 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LGF-6.5/7 

冷却方式：风冷期工程  
 额定排气压力：0.7MPa  
公称容积流量：6.5 m3/min  
驱动电机功率：37 kW  
实测容积流量：6.40 m3/min  
实测机组输入比功率：7.14 kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 
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行业标准型号：

LGF-6.2/8 

冷却方式：风冷  
额定排气压力：0.8MPa  
公称容积流量：6.2 m3/min  
驱动电机功率：37 kW  
实测容积流量：6.24 m3/min  
实测机组输入比功率：7.46 kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号： 
LGF II 20-10/8-D 

冷却方式：风冷 
额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量: 10 m3/min 
排气压力：0.8Mpa 
轴功率：64 kW 
实测容积流量：10.4 m3/min 
实测机组输入比功率：7.22 kW/(m3/min) 

适用于含油无严格

要求的动力设备，

提供气源。为工地

和矿山的掘进和锚

喷支护等作业，提

供气源。 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LG-3/8G 

容积流量：3m3/min  
排气压力：0.8MPa  
实测机组输入比功率：8.0kW/(m3/min) 

广泛应用于石油化

工、冶金、矿山、

电力、机械制造及

国防军工等领域。 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LG-3.6/8 

容积流量：3.6 m3/min 
排气压力：0.8MPa 
实测机组输入比功率：7.53kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LG-4.8/8 

容积流量：4.8 m3/min  
排气压力：0.8MPa  
实测机组输入比功率：7.71kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LG-6/8 

容积流量：6m3/min 
排气压力：0.8MPa 
实测机组输入比功率：7.56kW/(m3/min) 

广泛应用于石油化

工、冶金、矿山、

电力、机车、纺织、

医药、机械制造及

国防军工等领域。 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 



 

 — 26 — 

序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

行业标准型号：

LG-7.2/8G 
容积流量：7m3/min 排气压力：0.8MPa 实测机组输

入比功率：7.89kW/(m3/min) 
工信部 

（第二批） 

行业标准型号：

LG-13/8 

容积流量：13 m3/min 
排气压力：0.8MPa 
实测机组输入比功率： 
7.09kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LG-16/8G 

容积流量：16 m3/min 
排气压力：0.8MPa 
实测机组输入比功率： 
7.2kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LG-35/8 

容积流量：35 m3/min 
排气压力：0.8MPa 
实测机组输入比功率： 
6.38kW/(m3/min) 

广泛应用于石油化

工、冶金、矿山、

电力、机车、纺织、

医药、机械制造及

国防军工等领域。 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGF-13/8 

冷却方式：风冷  
容积流量：13 m3/min  
排气压力：0.8MPa  
额定功率：75 kW  
实测容积流量：12.4 m3/min  
实测机组输入比功率： 
7.09kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LGF-3.5/8 

冷却方式：风冷  
容积流量：3.5 m3/min  
排气压力：0.8MPa  
额定功率：22 kW 
 实测容积流量： 
3.42m3/min  
实测机组输入比功率： 
8.06kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 
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行业标准型号：

LGF-6.3/8) 

冷却方式：风冷 
容积流量：6.3 m3/min 
排气压力：0.8MPa 
额定功率：37 kW 
实测容积流量：6.2m3/min 
实测机组输入比功率： 
7.33kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGFD-30/7 

冷却方式：风冷 
 容积流量：31.1 m3/min  
排气压力：0.7MPa 
 额定功率：160 kW  
实测容积流量：31.3m3/min  
实测机组输入比功率： 
6.64kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGFD-40/7 

冷却方式：风冷  
容积流量：41.5 m3/min  
排气压力：0.7MPa 
 额定功率：200 kW  
实测容积流量：40.9m3/min  
实测机组输入比功率： 
5.98kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LGF-3.5/8 

冷却方式：风冷 
额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：3.5 m3/min 
驱动电机功率：22 kW 
实测容积流量：3.66 m3/min 
实测机组输入比功率： 
8.03 kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 
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行业标准型号：

LGF-6.2/8 

冷却方式：风冷 
 额定排气压力：0.8MPa  
公称容积流量：6.2 m3/min 
 驱动电机功率：37 kW 
 实测容积流量：6.06 m3/min  
实测机组输入比功率： 
7.57 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGF-9.6/8 

冷却方式：风冷 
额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：9.6 m3/min 
驱动电机功率：55 kW 
实测容积流量：9.64 m3/min 
实测机组输入比功率：7.23 kW/(m3/min) 

工信部（第二

批） 

行业标准型号：

LG-9.6/8 

冷却方式：水冷 
额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：9.6 m3/min 
驱动电机功率：55 kW 
实测容积流量：9.98 m3/min 
实测机组输入比功率：6.66 kW/(m3/min) 

工信部（第二

批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LGF-12.8/8 

冷却方式：风冷  
额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：12.8 m3/min  
驱动电机功率：75 kW  
实测容积流量：13.1 m3/min  
实测机组输入比功率：7.12 kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部（第二

批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

行业标准型号：

LGF-11.6/10 

冷却方式：风冷 

额定排气压力：1.0MPa  
公称容积流量：11.6 m3/min  
驱动电机功率：75 kW 

实测容积流量：11.1 m3/min  
实测机组输入比功率：8.24 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

2 
一般用喷油

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LG-12.8/8 

冷却方式：水冷 

额定排气压力：0.8MPa 
公称容积流量：12.8 m3/min 
驱动电机功率：75 kW 
实测容积流量：13.9 m3/min 

实测机组输入比功率：6.49 kW/(m3/min) 

为钢铁、石化、电

力、建筑、纺织等

行业的用气设备提

供动力源 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

D-100/8 

冷却方式：风冷 
容积流量≥95 m3/min 

排气压力：0.8MPa 
轴功率≤550 kW 
实测容积流量：101.8m3/min 

实测机组输入比功率：5.94kW/(m3/min) 

广泛适用于机械制

造，矿山开采、建

筑、交通运输、化

工、冶金及国防工

业等部门。 

工信部 
（第二批） 

3 
一般用固定

的往复活塞

空气压缩机 

行业标准型号：

L-10/8 

冷却方式：风冷 
容积流量≥9.5 m3/min 

排气压力：0.8Mpa 
轴功率≤60kW 
实测容积流量：10.9m3/min 

实测机组输入比功率：6.09kW/(m3/min) 

主要用于供给风动

工具和风动机械所

需的压缩空气，广

泛用于矿山开采、

土木建筑、机械制

造等企业。 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

行业标准型号：

L-20/8 

冷却方式：风冷 
容积流量≥19 m3/min 
排气压力 0.8MPa 
轴功率：120 kW 
实测容积流量：22.1 m3/min 
实测机组输入比功率：5.82 kW/(m3/min) 

主要用于供给风动

工具和风动机械所

需的压缩空气，广

泛用于矿山开采、

土木建筑、机械制

造等企业。 

工信部 
（第二批） 

3 
一般用固定

的往复活塞

空气压缩机 

行业标准型号：

L-40/8 

冷却方式：风冷 
容积流量≥38 m3/min 
排气压力：0.8MPa 
轴功率：220 kW 
实测容积流量：40.9 m3/min 
实测机组输入比功率： 
5.89 kW/(m3/min) 

主要用于供给风动

工具和风动机械所

需的压缩空气，广

泛用于矿山开采、

土木建筑、机械制

造等企业。 

GB19153-2009 容 积 式

空气压缩机能效限定值

及能效等级 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

LGFD-3/7* 

冷却方式：风冷  
容积流量：3.1 m3/min、 
排气压力：0.7MPa  
额定功率：22 kW  
实测容积流量：3.09 m3/min  
实测机组输入比功率：7.45 kW/(m3/min) 

工信部 
（第二批） 

4 
一般用变频

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

LGFD-6/7* 

冷却方式：风冷 
容积流量：5.77 m3/min 
排气压力：0.7Mpa 
额定功率：37 kW 
实测容积流量：5.77 m3/min 
实测机组输入比功率：7.22 kW/(m3/min) 

冶金、化工、轻工、

建筑、交通运输、

机械制造等工业部

门 

 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

行业标准型号：

LGFD-9/7* 

冷却方式：风冷 

容积流量：8.04 m3/min、 
排气压力：0.7MPa 
额定功率：55 kW  

实测容积流量：8.04 m3/min  
实测机组输入比功率：6.77 kW/(m3/min) 

冶金、化工、轻工、

建筑、交通运输、

机械制造等工业部

门 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

OG22F 

冷却方式：风冷  

容积流量：3.7 m3/min、 
排气压力：0.7MPa  
轴功率≤22 kW 
实测容积流量：3.79 m3/min  

实测机组输入比功率：7.35 kW/(m3/min) 

广泛应用于机械、

冶金、电力、医药、

包装、化工、食品、

采矿、纺织、交通

等众多工业领域 

工信部 
（第二批） 

行业标准型号：

OG37F 

冷却方式：风冷 
容积流量：6.1 m3/min 

排气压力：0.7MPa 
轴功率≤37 kW 
实测容积流量：6.27 m3/min 

实测机组输入比功率：7.30 kW/(m3/min) 

广泛应用于机械、

冶金、电力、医药、

包装、化工、食品、

采矿、纺织、交通

等众多工业领域 

工信部 
（第二批） 

4 
一般用变频

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

OG75F 

冷却方式：风冷  
容积流量：13 m3/min、 

排气压力：0.7MPa  
轴功率≤75 kW 
实测容积流量：13.4 m3/min  

实测机组输入比功率：6.82 kW/(m3/min) 

广泛应用于机械、

冶金、电力、医药、

包装、化工、食品、

采矿、纺织、交通

等众多工业领域 

 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

行业标准型号：

OG110F 

冷却方式：风冷 
容积流量：20 m3/min 
排气压力：0.7MPa 
轴功率≤110 kW 
实测容积流量：20.3 m3/min 
实测机组输入比功率：6.62 kW/(m3/min) 

广泛应用于机械、

冶金、电力、医药、

包装、化工、食品、

采矿、纺织、交通

等众多工业领域 

工信部 
（第二批） 

4 
一般用变频

螺杆空气压

缩机 

行业标准型号：

OG132F 

冷却方式：风冷  
容积流量：24 m3/min、 
排气压力：0.7MPa 
轴功率≤132 kW  
实测容积流量：25 m3/min  
实测机组输入比功率：6.68 kW/(m3/min) 

广泛应用于机械、

冶金、电力、医药、

包装、化工、食品、

采矿、纺织、交通

等众多工业领域 

 

工信部 
（第二批） 

5 
一般用喷油

滑片空气压

缩机 

A4/7 、 A5.5/7 、 
A7.5/7 、A11/7、
A15/7 、A18.5/7、
A22/7 

冷却方式：风冷 
容积流量：0.7～3.75 m3/min 
排气压力：0.7MPa 
轴功率≤4～22 kW 
实测容积流量：0.7～3.546 m3/min 
实测机组输入比功率：6.93 

广泛应用于机械、

冶金、电力、医药、

包装、化工、食品、

采矿、纺织、交通

等众多工业领域 

 

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

五、泵��

1 
单级双吸离

心泵 
HS400-300-550 

流量：1658m3/h； 
扬程：80m； 
效率：86.99%。 

水厂、供水。 
工信部（第一

批） 

2 锅炉给水泵 DG400-160 
流量：400m3/h； 
扬程：1584m； 
效率：81.46%。 

主要用于电站锅炉

给水，该泵为单吸、

多级、节段式离心

泵。用户可根据需

要增减水泵级数以

改变扬程。 

按《容积式压缩机型号编

制方法》 
（ JB/T2589-1999) 的 规

定执行。 
工信部（第一

批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

3 
大型双进口

水利工程用

泵 
600DS-75×3 

流量：1600m3/h； 
扬程：225m； 
效率：87.5%。 

专为大型水利工

程、引黄灌溉等场

合的需要而研发、

制造的，也可用于

原油输送，石油化

工。 

工信部 
（第一批） 

4 
双壳体多级

中开泵 
DAS420-155 型 

流量：504m3/h； 
扬程：1527m； 
效率：83.182%。 

主要用于钢厂热轧

工艺的除鳞系统，

提供高压水除去钢

板表面在轧制过程

中产生的氧化铁

皮，保护轧钢表面

的质量，也可用于

其它行业需用高压

水的场合。 

工信部 
（第一批） 

5 单级离心泵 KCP 型 
流量：252m3/h； 
扬程：21m； 
效率：83.3%。 

水厂、供水。 
工信部 

（第一批） 

6 
径向剖分单

级单吸离心

泵 
SVC200-125-3651 

流量：310m3/h； 
扬程：50m； 
效率：83.2%。 

水厂、供水。 

按《容积式压缩机型号编

制方法》 
（ JB/T2589-1999) 的 规

定执行。 

工信部 
（第一批） 

7 
单级双吸离

心泵 
KPS45-200 

流量：600 m3/h  
扬程：38 m  
转速：1480 r/min 
泵效率：85.1 % 

石化、火电、钢铁、

造纸行业循环水，

自来水输水，集中

供热输水，机场、

宾馆、楼房等中央

空调供水 

GB19762-2007 
清水离心泵能效限定值

及节能评价值 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

CBF 系列 CBF380 

入口绝压:210hPa  
抽气量: 6756m3/h  
测试轴功率:149.6kW 
输入比功率:45m3/(kW•h） 

工信部 
（第二批） 

CBF 系列 CBF430 

入口绝压:210hPa  
抽气量: 12556.8m3/h 
测试轴功率: 220kW 
输入比功率:57m3/(kW•h) 

石油化工、烟草行

业、造纸工业、制

气过程、煤炭及矿

业等 

 

工信部 
（第二批） 

8 水环真空泵 

CBF 系列 CBF810 

入口绝压:210hPa  
抽气量: 33402m3/h 
测试轴功率: 589.7 kW 
输入比功率:56.64m3/(kW•h） 

石油化工、烟草行

业、造纸工业、制

气过程、煤炭及矿

业等 

GB19762-2007 
清水离心泵能效限定值

及节能评价值 

工信部 
（第二批） 

KDY140-90×8 

流量：140m3/h 
扬程：720m 
转速：2980r/min 
泵效率：75.09% 
配套功率：450 kW 

该产品主要适应于

油田原油集输和长

输管线原油输送之

用，也可用于炼油

厂等行业的原油、

成品油输送。 

GB19762-2007 
清水离心泵能效限定值

及节能评价值 

工信部 
（第二批） 

9 输油泵 

KDY150-60×4 

流量：150 m3/h  
扬程：240 m  
转速：2980 r/min  
泵效率：78.4 %  
汽蚀余量：6.0 m 
 配套功率：160 kW 

该产品广泛应用于

原油、成品油长距

离输送、油田原油

集输，也可用于输

送清水及物理、化

学性质类似于水的

液体。 

GB19762-2007 
清水离心泵能效限定值

及节能评价值 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

9 输油泵 KDY250-114×6 

流量：250 m3/h 
扬程：684m 
转速：2980 r/min 
泵效率：81.18 % 
配套功率：710 kW 

该产品适用于油田

原油长输管线、集

油站及化工、炼油

厂等原油、成品油

输送。 

GB19762-2007 
清水离心泵能效限定值

及节能评价值 

工信部 
（第二批） 

JFZ 系列  
JFZ50-300 

流量：40 m3/h  
扬程：30 m 
 效率：42 % 

适用于磷复肥行

业、烟气脱硫行业、

有色冶金行业、石

油化工行业等。 

离心式渣浆泵泵能效限

定值及节能评价值 
工信部 

（第二批） 

10 
耐磨 

耐腐蚀泵 
JFZ 系列  
JFZ125-405 

流量：350m3/h 
扬程：61m 
效率：75 % 

适用于磷复肥行

业、烟气脱硫行业、

有色冶金行业、石

油化工行业等。 

离心式渣浆泵泵能效限

定值及节能评价值 
工信部 

（第二批） 

11 
部分流型双

壳体油浆泵 
200KPY-300/150
型 

流量：300m3/h  
扬程：150 m  
转速：2950 r/min 
泵效率：78.11% 

石化行业的炼油

厂、煤液化及气化、

合成燃料、电厂等

输送高温、高压、

腐蚀、腐蚀性介质。 

工信部 
（第二批） 

12 
加氢装置用

离心泵 
TD80-120×10 型 

流量：80 m3/h  
扬程：1200 m  
转速：2980 r/min  
泵效率：64.06% 

石油化工领域的石

油产品精炼、除磷、

除焦；油田注水；

高压锅炉给水等。 

化工和石油化工离心泵

能效限定值及节能评价

值（试行标准） 
工信部 

（第二批） 

13 
双级锥体液

环真空泵 
2SAT3004 

极限真空：3.3 kPa 
抽气量：4880m3/h 
电机功率：185Kw 
输入比功率：26.4 m3/（kW·h） 

电力、石油、化工、

食品、制药等行业

高真空系统。 

水环真空泵及压缩机能

效限定值及节能评价值

（试行标准） 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

14 
锥体液环真

空泵及压缩

机 
SKC3002 

极限真空：8～20kPa  

抽气量：3800～5430m3/h  
电机功率：132kW  
输入比功率：26.4 m3/（kW·h） 

煤炭、电力（烟气

脱硫）、化工、造

纸等行业粗抽真空

系统。 

水环真空泵及压缩机能

效限定值及节能评价值

（试行标准） 

工信部 
（第二批） 

15 
水环真空泵

及压缩机 
SKA405 

最大工作压力：0.12MPa  
抽气量：7020m3/h  
电机功率：250kW  

输入比功率：25.1 m3/（kW·h） 

电力、石油、化工、

食品、制药等基础

工业。 

水环真空泵及压缩机能

效限定值及节能评价值

（试行标准） 

工信部 
（第二批） 

16 
闭式循环真

空机组 
JSKA353-590 

极限真空：3.3kPa 
抽气量：5200m3/h 
电机功率：160kW 

输入比功率：32.5 m3/（kW·h） 

电力、石油、化工、

食品、制药等基础

工业。 

水环真空泵及压缩机能

效限定值及节能评价值

（试行标准） 

工信部 
（第二批） 

17 氯气压缩机 LY-30 

最大工作压力： 
0.3MPa.G 排气量：1800m3/h 

 电机功率：250kW  
输入比功率：8.2 m3/（kW·h） 

化工、制药、煤矿

等行业的氯气输

送。 

水环真空泵及压缩机能

效限定值及节能评价值

（试行标准） 

工信部 
（第二批） 

18 
单级双作用

锥体压缩机 
LYD-720 

最大工作压力：0.3MPa.G  

排气量：720m3/h  
电机功率：90kW 输入比功率： 
8m3/（kW·h） 

石油化工、制药、

煤矿等行业的易

燃、易爆气体的压

缩和输送。 

水环真空泵及压缩机能

效限定值及节能评价值

（试行标准） 

工信部 
（第二批） 

19 
双级双作用

锥体压缩机 
2LYG-600 

最大工作压力：1.2MPa.G 
排气量：600m3/h 
电机功率：220kW 

输入比功率：2.7m3/（kW·h） 

石油化工、制药、

煤矿等行业的易

燃、易爆气体的压

送及氯气的常温液

化。 

水环真空泵及压缩机能

效限定值及节能评价值

（试行标准） 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

20 

CVP 型核电

站混凝土蜗

壳海水循环

泵 

CVP27.6-18 

流量：27.62 m3/s  
扬程：18.2 m  
泵效率：≥90 %  
电机功率：6000 kW 

用于核电站循环水

泵。 

GB19762-2007 
清水离心泵能效限定值

及节能评价值 

工信部 
（第二批） 

21 
蒸汽泵热机

组 
PHS100 

喷射系数 u=Gh/G0：5-80 
温升△T=Tg-Th：2-130℃ 
扬程△P = Pg-Ph：0-1.6MPa 
蒸汽热能利用率：不低于 98%且冷凝水 100%回用。 
2MW 机组底座面积：1250 mm×1180mm 
20MW 混凝器体积不到 1m3，重量约 350kg 
噪音低于 50dB 

主要针对宾馆、医

院采暖和生活热

水，石油石化、化

工余热回收、集中

供热首站和汽水换

热站而设计，亦适

用于其它的蒸汽供

热系统。 

  

2008 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

六、变压器  

1 
干式非晶合

金铁心配电

变压器 
SCBH15-1000/6.3 

空载损耗：550W  
负载损耗：8760W  
阻抗：60% 

城网和农网的配电

系统 
GB/T 22072-2008 

工信部 
（第二批） 

2 
树脂绝缘干

式电力变压

器 

SCB10-30 ～

2500/10 

电压组合：2×2.5%/0.4kV 
阻抗电压：4%或 6%  
联接组标号：Dyn11  
损耗优于国家标准 

用于防火等级高的

配电系统 
GB 20052-2006 
表 4 

工信部 
（第二批） 

3 
S13 立体三角

形卷铁心变

压器 

S13-M•RL-30 ～

1600/10 

额定容量：30kVA～1600 kVA 
额定电压：±5±2×2.5%/0.4kV 
联接组别：Dyn11 或 Yyn0  
短路阻抗：4%或 4.5% 

主要应用于城乡电

网改造 
GB1094.1 GB1094.2 
GB1094.3 GB1094.5 

工信部 
（第二批） 

4 
S11 立体三角

形卷铁心变

压器 

S11-M·RL-30 ～

1600/10 

额定量:30kVA～1600kVA  
额定电压:±5±2×2.5%/0.4kV 
联接组别：Dyn11 或 Yyn0  
短路阻抗：4%或 4.5% 

主要应用于城乡电

网改造 
GB20052-2006 
表 3 

工信部 
（第二批） 
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5 
干式配电变

压器 
SC(B)10-630 ～

2500/10 

额定容量：30kVA～2500 kVA 
额定电压：10±2×2.5%/0.4kV 
联接组别：Dyn11 或 Yyn0 
短路阻抗：4%或 6% 
绝缘等级：F 级 
温升限值：100K 
绝缘水平：L175AC35/LI0AC3 

10kV 配电网 
GB 20052-2006 
表 4 

工信部 
（第二批） 

6 
非晶合金铁

心干式配电

变压器 

SC(B)H15-630 ～

2500/10 

额定容量：630kVA～2500kVA 
额定电压：（10、20、35）kV±2×2.5%/0.4kV  
联接组别：Dyn11 或 Yyn0  
短路阻抗：4%或 6%  
绝缘等级：F 级  
温升限值：100K  
绝缘水平：L175AC35/LI0AC3 

10kV 配电网 GB/T22072-2008 
工信部 

（第二批） 

7 

非晶合金铁

心全密封油

浸式电力变

压器 

SC(B)H15-—M-30
～1600/10 

额定容量：30kVA～1600kVA 
额定电压：10kV±2×2.5%/0.4kV 
 联接组别：Dyn11 或 Yyn0  
短路阻抗：4%或 6%  
绝缘等级：B 级  
温升限值：油顶层温升 60K； 
绕组平均温升：65K  
绝缘水平:L175AC35/LI0AC3 

10kV 配电网 JB/T 10318-2002 
工信部 

（第二批） 

8 
干式电力变

压器 
SCB10-30~2500/1
0 

额定容量：30kVA～1600 kVA 
额定电压：10kV±2×2.5%/0.4kV 
联接组别：Dyn11 或 Yyn0 
短路阻抗：4%或 6% 
绝缘等级：B 级 
温升限值：油顶层温升 60K； 
绕组平均温升：65K 
绝缘水平:L175AC35/LI0AC3 

工厂、企事业单位、

小区、变电站等 
GB 20052-2006 
表 4 

工信部 
（第二批） 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

七、风机 

1 离心通风机 
7-45 系列 
No.5D～No.10D 

流量：10888.2～22773m³/h  
全压：2.965～1.998kPa 

效率：70.99～86.84% 

冶金、石化、建材、

热电等行业的送风

排风及除尘系统

等。 

GB19761-2009 

通风机能效限定值及能

效等级 

工信部 
（第二批） 

2 地铁风机 TAR1400/500-11 

在设计工况点：叶片安装角为 28 度时  

流量：120000m³/h  
全压：0.95kPa 时  
效率≥80% 

地铁、隧道通风 

GB19761-2009 

通风机能效限定值及能

效等级 

工信部 

（第二批） 

3 离心鼓风机 C 型 

流量：43740～28560m³/h  
压比：1.85～2.66  
功率：1399.7～1228.8kw  

转速：2980r/min  
多变效率：61.67～78.89% 

钢铁、污水处理、

有色冶炼、制药等

行业 

离心鼓风机能效限定值

及节能评价值标准（在审

批中） 

工信部 
（第二批） 

4 
干熄焦循环

风机 
5-38№10D 

流量：16000m³/h 

全压：3.4kPa 
转速：1450rpm 
轴功率：17.5kW 
效率：83% 

煤化工、钢铁、冶

金、水泥、大气污

染治理 

GB19761-2009 通风机能

效限定值及能效等级 

工信部 

（第二批） 

5 
等减速曲叶

型离心通风

机 
6-39-B№10D 

流量：20267m³/h  
全压：3.955kPa 
轴功率：26.5kW  

风机转速：1450r/min  
全压效率：85.4% 

化工、纺织、钢铁、

冶金、矿山、水泥、

建材、化肥、污水

处理 

GB19761-2009 通风机能

效限定值及能效等级 
工信部 

（第二批） 
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6 
机械蒸汽再

压缩离心通

风机 
6-20№10D 

介质：蒸汽（含 SO2、HCl 等腐蚀气体介质）；  
设计流量：5200m³/h； 
设计全压：4.3kPa ； 
运行密度：1.2kg/m³ ； 
工作温度：20℃ ； 
工作转速：1450rpm ； 
轴功率：7.43kW；  
效率：83.6%。 

电厂、钢铁、冶金、

造纸、印染、医药、

化工、原子放射性

污染的水源净化、

海水净化、工业及

生活污水处理 

GB19761-2009 通风机能

效限定值及能效等级 
工信部 

（第二批） 

7 
曝气离心鼓

风机 
曝气离心鼓风机 
BCD300-1.90/1.00 

流量：18000m³/h  
进口压力：98kPa（A） 
排气压力：186kPa(A)  
轴功率：455kW  
进口导叶开度：0～100% 
效率：85.5% 

石油、化工、电子、

纺织、钢铁、冶金、

制药、造纸、污水

处理 

离心鼓风机能效限定值

及节能评价值标准（在审

批中） 

工信部 
（第二批） 

八、热处理 

1 
双层辊底式

连续球化退

火炉 
RGT2-20 

额定功率：639kW  
工作温度：850℃ 
生产率：≥20t/24h 

可替代单层连续球

化退火炉。 

JB/T 50183-1999 单层

炉： 
≤330kW·h/t 

工信部 
（第二批） 

2 
真空高压气

淬炉 

VKNQ606090 规

格： 
600×600×900mm 
VKNQ8080120 规
格： 
800×800×1200mm 

最高工作温度：1350℃  
温度均匀性：±5℃  
极限真空度：＜5 Pa  
气淬压力：1MPa  
炉温均匀度：±5℃  
炉气碳势控制精度：±0.05%C 

可替代 0.6Pa 真空

加热高压气淬炉 
GB/T 17358 0.42kW·h/kg 

工信部 
（第二批） 

3 
预抽真空热

处理生产线 

BBH600 
（一次装炉量 600
公斤） 

最高工作温度：950℃ 
一次装炉量：600kg 
前室预抽真空极限真空度：133Pa 
炉温均匀度：±5℃ 
炉气碳势控制精度：±0.05%C 

可替代一般前室不

抽真空热处理生产

线 

GB/T 15318 
0.66kW·h/t 

工信部 
（第二批） 
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4 
真空可控气

氛渗氮炉 
VKA-D60/60/90 

额定功率：105kW 
炉温均匀度：±3.5℃ 
表面温升：35℃ 
极限真空度：4.6Pa 
工作真空度：15Pa 

产品可广泛应用于

工模具、航空航天、

液压件等行业。 

GB/T 17358 
0.54kW·h/kg 

工信部 
（第二批） 

5 
控制气氛井

式渗氮炉 

RN6 
规格： 
300～2250×375～
12000—NS 

工作温度：650℃ 
炉温均匀度：≤±5℃ 
炉温稳定度：±1℃ 
表面温升： 
炉壳表面 25℃，炉盖表面 50℃ 
氮势均匀度：≤±0.05%Np 
氮势控制精度：≤±0.02%Np 

主要用于钢制零

件如主轴、曲轴、

高精度齿轮和工

模具、量具、铝合

金及铁基粉末冶

金制品的渗氮、渗

碳共渗和氧氮共

渗等化学热处理，

也可用于工件的

回火及铝、镁合金

淬火、时效等热处

理。  

JB/T50163-1999 
60kW 炉可比单位能耗： 
1000kW·h/t 

工信部 
（第二批） 

6 
高温可控气

氛多用炉 
CY-1200-10 

加热功率：15kW 
装炉量：1000kg/次 
常用工作温度： 
800～1150℃ 
炉温均匀性：±5℃ 
碳控精度：±0.05C 
炉表温升：≤60℃ 
渗层深度偏差：±10% 

主要用于轴类零

件、工程重载汽车

齿轮类等深层快速

渗碳加工、合金模

具钢、轴承钢、工

具钢等无氧化保护

气氛淬火和强韧化

处理、不锈钢的高

温固溶处理。 

JB/T50182-1999 一等炉

（930℃）在 1.8～2.2mm
渗碳时，可比单位能耗为

415kW·h/t 

工信部 
（第二批） 
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7 
在线深冷处

理设备 
SLZX-Ⅲ 

温度范围： 
室温～－190℃ 装载量：1000kg； 
控温精度：±5℃  液氮消耗量： 
－120≤0.75kg/kg·h ℃， 
－80 0.35℃～0.4kg/kg·h 温度均匀性：≤10℃ 可与多

用炉生产线配合，实现自动装卸料。 

主要应用于汽车制

造、机械、模具等

热处理行业。可替

代电制冷和液体介

质深冷处理设备。 

无国标和行业标准  企
标： 
Q/12YJ4310-2006 液 氮

消耗： 
120≤75kg/kg·h℃；80℃ 
0.35～0.4kg/kg·h 

工信部 
（第二批） 

8 
薄板件成型

淬火生产线 
BCRX—Z600 

最高使用温度：950℃ 
炉温均匀性：±5℃ 
处理零件直径：160～600mm； 
厚度：1～6mm 
生产效率：20～40 片/h 
硬度均匀性：±2HRC 

主要应用于机械、

汽车制造等行业薄

板形零件的自动定

型淬火及常规热处

理工艺加工。可替

代箱式炉。 

GB/T17358-2009 
0.48kW·h/kg 

工信部 
（第二批） 

9 
可控气氛罩

式渗氮炉 

RFN200/200 
规格： 
Φ200mm×H200mm 

最高工作温度：750℃ 
炉温均匀度：±3℃ 

可替代常规井式气

体渗氮炉 

JB/T50163-1999 可比单

位能耗 
≤950kW·h/t 

工信部 
（第二批） 

10 

连续式无料

盘铝合金轮

毂热处理生

产线 

CW-100-Q-1 

工作温度： 
（固熔炉）540℃ 
（时效炉）155℃ 
控制精度： 
（固熔炉）±1℃ 
（时效炉）±1℃ 
炉温均匀性： 
（固熔炉）±5℃ 
（时效炉）±5℃ 
表面温升： 
（固熔炉）≤35℃ 
（时效炉）15≤℃ 
淬火转移时间：12 秒 

可替代目前常用铝

合金热处理立式淬

火炉 

JB/T50154-1999 特级炉

可比单位能耗≤52kg 标

煤/t 

工信部 
（第二批） 
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11 
淬火介质空

气冷却器 
CKL-2 

空气冷却器出口温度：46℃ 管内对流环热系数： 
188W/（m2·℃） 管外空气环热系数：88W/（m2·℃） 
总传热系数：142W/（m2·℃）对数平均温差：14.2℃ 

主要应用于汽车、

石化、纺织、兵器、

航空等行业各类淬

火液的冷却。 

GB/T15386-94 
工信部 

（第二批） 

12 
真空渗碳淬

火炉 
VCQ2 

最高工资温度：1300℃ 
炉温均匀性：±5℃ 
控温精度：±1.0 
极限真空度：4*10-1Pa 
升压率：0.65Pa/h 
淬火转移时间：25 秒 

主要应用于齿轮、

轴承、轴等机械零

件渗碳及淬火热处

理工艺 

 

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

九、电焊机  

1 
手工直流弧

焊机 
ZX7-400/500/630 

输入电压： 3 相 380V±（15～20%）、50～60Hz；
3 相 380V、50～60Hz；3 相 266～456V 、50～60Hz 
额定输入功率：17KW 
额定负载持续率：60% 
功率因数≥0.9 
工作效率≥85%； 
绝缘等级：F 
外壳防护等级：IP21、IP21S、IP23S 
满足电磁兼容标准要求 

造船、钢结构、冶

金、电力、机车、

汽车、水电、矿山

等行业 

  

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

2 
直流氩弧直

流弧焊机 
WS-315/400 

输入电压：3 相 380V±（15～20%）、50～60Hz；3
相 380V、50～60Hz；3 相 266～456V 、50～60Hz 
额定输入功率：12.1 kW、17kW 
额定负载持续率：60% 
功率因数≥0.9 
工作效率≥85%； 
绝缘等级：F 
外壳防护等级：IP21S、IP23S 
满足电磁兼容标准要求 

造船、钢结构、冶

金、电力、机车、

汽车、水电、矿山

等行业 

 

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 
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3 
交直流方波

焊机 
WSE-315/500/630 

输入电压：3 相 380V±（15～20%）、50～60Hz；3
相 380V、50～60Hz；3 相 266～456V 、50～60Hz 
额定输入功率：12.1 kW、17kW 
额定负载持续率：60% 
功率因数≥0.9 
工作效率≥85%； 
绝缘等级：F 
外壳防护等级：IP21S、IP23S 
满足电磁兼容标准要求 

造船、钢结构、冶

金、电力、机车、

汽车、水电、矿山

等行业 

 

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

4 
直流脉冲氩

弧焊机 
WSM-400 

输入电压：3 相 380V±（15～20%）、50～60Hz；3
相 380V、50～60Hz；3 相 266～456V 、50～60Hz 
额定输入功率：12.1 kW、17kW 
额定负载持续率：60% 
功率因数≥0.9 
工作效率≥85%； 
绝缘等级：F 
外壳防护等级：IP21S、IP23S 
满足电磁兼容标准要求 

造船、钢结构、冶

金、电力、机车、

汽车、水电、矿山

等行业 

 

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

5 
熔化极气体

保护焊机 
NB-350/500 

输入电压： 3 相 380V±（15～20%）、50～60Hz；
3 相 380V、50～60Hz；3 相 266～456V 、50～60Hz 
额定输入功率：14.5 kW、13kW 
额定负载持续率：60% 
功率因数≥0.9 
工作效率≥85%； 
绝缘等级：F 
外壳防护等级：IP21S、IP23S 
满足电磁兼容标准要求 

造船、钢结构、冶

金、电力、机车、

汽车、水电、矿山

等行业 

 

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

6 
自动埋弧焊

机 
MZ-1000/1250 

输入电压：3 相 380V±（15～20%）、50～60Hz；3

相 380V、50～60Hz；3 相 266～456V 、50～60Hz 
额定输入功率：80kW、100kW 
额定负载持续率：60% 

功率因数≥0.93 
工作效率≥85%； 
绝缘等级：F 

外壳防护等级：IP23 
满足电磁兼容标准要求 

造船、钢结构、冶

金、电力、机车、

汽车、水电、矿山

等行业 

 

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

7 
空气等离子

切割机 
LGK-60/120 

输入电压：3 相 380V、50～60Hz； 
额定输入功率：8.4kW、17kW 

额定负载持续率：60% 
功率因数≥0.93 
工作效率≥85%； 

绝缘等级：F 
外壳防护等级：IP23 
满足电磁兼容标准要求满足电磁兼容标准要求 

造船、钢结构、冶

金、电力、机车、

汽车、水电、矿山

等行业 

 

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

额定电流：200～
249A 

效率：71%以上、功率因数：0.82 以上  专家推荐 

额定电流：250～
314A 

效率：76%以上、功率因数：0.60 以上  专家推荐 

额定电流：315～
399A 

效率：76.5%以上、功率因数：0.60 以上  专家推荐 
8 

交流手工焊

条电弧焊机 

额定电流：400～
499A 

效率：82%以上、功率因数：0.62 以上  

《电弧焊机能效限定值

及能效等级》报批稿 

专家推荐 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

额定电流：500～
599A 

效率：85%以上、功率因数：0.62 以上  专家推荐 
8 

交流手工焊

条电弧焊机 额定电流：600～
800A 

效率：87.5%以上、功率因数：0.75 以上  

《电弧焊机能效限定值

及能效等级》报批稿 
专家推荐 

额定电流：160～
249A 

效率：84%以上、功率因数：0.75 以上  专家推荐 

额定电流：250～
314A 

效率：84%以上、功率因数：0.76 以上  专家推荐 

额定电流：315～
399A 

效率：84%以上、功率因数：0.76 以上  专家推荐 

额定电流：400～
499A 

效率：85%以上、功率因数：0.79 以上  专家推荐 

额定电流：500～
599A 

效率：87%以上、功率因数：0.81 以上  专家推荐 

9 
直流手工焊

条电弧焊机 

额定电流：600～
800A 

效率：88%以上、功率因数：0.86 以上  

《电弧焊机能效限定值

及能效等级》报批稿 

专家推荐 

额定电流：200～
249A 

效率：82%以上、功率因数：0.82 以上  专家推荐 

额定电流：250～
314A 

效率：82%以上、功率因数：0.82 以上  专家推荐 

额定电流：315～
399A 

效率：83%以上、功率因数：0.82 以上  专家推荐 

额定电流：400～
499A 

效率：84%以上、功率因数：0.92 以上  专家推荐 

额定电流：500～
599A 

效率：85%以上、功率因数：0.82 以上  专家推荐 

10 
MIG/MAG 弧

焊机 

额定电流：600～
699A 

效率：87%以上、功率因数：0.90 以上  

《电弧焊机能效限定值

及能效等级》报批稿 

专家推荐 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

额定电流：160～
199A 

效率：82%以上、功率因数：0.80 以上  专家推荐 

额定电流：200～
249A 

效率：84%以上、功率因数：0.82 以上  专家推荐 

额定电流：250～
314A 

效率：84%以上、功率因数：0.85 以上  专家推荐 

额定电流：315～
399A 

效率：84%以上、功率因数：0.85 以上  专家推荐 

额定电流：400～
499A 

效率：87%以上、功率因数：0.86 以上  专家推荐 

11 
直流 TIG 焊

机 

额定电流：500～
650A 

效率：87%以上、功率因数：0.89 以上  

《电弧焊机能效限定值

及能效等级》报批稿 

专家推荐 

额定电流：630～
999A 

效率：92%以上、功率因数：0.90 以上  专家推荐 

额定电流：1000～
1300A 

效率：93%以上、功率因数：0.91 以上  专家推荐 12 
直流埋弧焊

机 
额定电流：1301～
2000A 

效率：95%以上、功率因数：0.92 以上  

《电弧焊机能效限定值

及能效等级》报批稿 

专家推荐 

额定电流：30 ～

62A 
效率：85%以上、功率因数：0.82 以上  专家推荐 

额定电流：63 ～

99A 
效率：86.5%以上、功率因数：0.82 以上  专家推荐 

额定电流：100～
159A 

效率：88.5%以上、功率因数：0.88 以上  专家推荐 

额定电流：160～
199A 

效率：90%以上、功率因数：0.90 以上  专家推荐 

13 
等离子弧切

割机 

额定电流：200～
500A 

效率：92%以上、功率因数：0.90 以上  

《电弧焊机能效限定值

及能效等级》报批稿 

专家推荐 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

十、其它  

1 
高压变频调

速系统 
HARSVERT 

输入、输出电压：3kV－11kV 
输出功率：280kW-8000kW 

效率:≧96% 
平均无故障运行时间为 2 万小时 

广泛应用于电力、

冶金、石油、石化、

市政供水、水处理、

水泥、造纸、制药、

矿井等行业 

  

2008 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

2 
低压变频调

速装置 
LC 系列  

变频器输出功率：50KW-2000KW 
变频器输出电压： 0-690V 
变频器过载能力：150%,1 分钟 

静态调速精度：≤ 0.01%   
速度控制响应时间：≤70ms 
电流控制响应时间：≤ 10ms 

风机水泵节能调

速，轧钢机辅传动

调速 
  

2008 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

3 
交交变频调

速装置 
MC-CC 系列 

变频器输出功率：5MVA-30MVA 
变频器输出电压：0-1650V 
变频器过载能力：115%,长期；250%,1 分钟;275﹪,

切断 
静态调速精度：  ≤ 0.01% 
速度控制响应时间： ≤100ms 
电流控制响应时间： ≤ 10ms 力矩脉动值： ≤ 0.8﹪

冲击速降：≤ 0.26﹪S 

轧钢机主传动、矿

井提升机、水泥球

磨机、大型船舶驱

动 

  

2008 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 

4 
螺杆高温水

冷冷水机组 
SLSB 系列(500～
1600) 

制冷量：500kW～1694 kW 
输入功率：54.9kW～187.7kW 

COP:9.028～9.157 
冷冻谁出水温度在 12℃～18℃ 

适用于各类公共建

筑、民用建筑及工

业建筑的温湿分控

中央空调系统 

 

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 
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序号 设备名称 型   号 主要技术参数 适用范围 备   注 来 源 

5 
电动压力平

衡型三通调

节阀 
EGSVDB 

电源电压：24V AC 50/60Hz 
功率消耗：12VA 
输入信号：0~10V DC 或 2~10V DC 
执行机构推力：1800N 
额定行程时间：210s(38mm 行程) 
流量特性：等百分比与直线结合 
可调比：50 
允许压差：1.2MPa 
泄露量＜0.1% 
最高允许工作温度：220℃ 
环境温度：-10℃~+50℃ 
阀体材质：铸铁、铸钢、阀杆、阀芯、阀座材质：不

锈钢 

广泛应用于空调、

制冷、采暖以及楼

宇等自动控制系

统。同时，也适用

于化工、石油、冶

金、电力、轻工等

行业生产过程的自

动控制及远程控制

系统。EGSVD 电动

调节阀还可以应用

于低温介质（乙二

醇等）的工况。例

如，冷库的温度控

制系统。 

  

2011 年北京

市上报工信

部推荐节能

机电设备产

品 
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北京市高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批） 

序 号 产品名称及型号 淘汰理由 来源 

一、电动机  

1-1 小型异步电动机：J03 系列、J02 系列 
效率低，温升高，过载能

力小 
 

1-2 

三相异步电动机：  
JW:63、71、80、90  
JW:05、06、07、08、09、1  
JLO:01、2   
2JCL:250W 

效率低，堵转转矩低 

 
 
 
 
 

1-3 
单相电阻分相起动异步电动机：  
JE（老型）:0.8、0.63  
JLOE:1、2 

效率低，堵转转矩低  

1-4 
单相电容起动异步电动机： 
JY（老型）:08、09、1、2  
ZLLOR 

效率低，堵转转矩低  

1-5 
单相电容运转异步电动机： 
JX（老型）:05、06、07  
JLOY：012 

效率低，堵转转矩低  

1-6 JB3 系列隔爆型三相异步电动机 效率低，堵转转矩低  
1-7 BJ02 系列隔爆型三相异步电动机 效率低，堵转转矩低  

1-8 
冶金起重电机 
JZR2、JZ2、JZ、JZR、JZB、JZRB 系列 效率低，堵转转矩低  

1-9 

分马力电动机 
（一）三相异步电动机 
AO：45，50，56，63，71 
A1：56，71 
1AO：50，56，71 
2AO：80 
JW（改型）：45，50，56，63，71 
（二）单相电阻分相起动异步电动机 
BO：56，63，71 
JZ：56，63，71 
（三）单相电容起动异步电动机 
CO：63，71，80 
1CO：71 
JY：71 
（四）单相电容运转异步电机 
DO：45，50，56，63 
JX：45，50，56 

效率低，堵转转矩低  

1-10 
J2 系列防滴式三相鼠笼型异步电动机（36
个规格，8 个机座号，7.5～125kW,共 11 个

功率等级） 
技术性能落后  
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序 号 产品名称及型号 淘汰理由 来源 

1-11 

JR、JR2、JR3 小型绕线转子异步电动机 
JR：30 个规格 
JR2：13 个规格 
JR3：16 个规格 

技术性能落后  

1-12 
JR02 小型绕线转子异步电动机（26 个规格，

电压 380V，功率 5.5～75kW） 
技术性能差  

1-13 

DM 深井泵用三相异步电动机系列 
DM402-2，DM521-4 
DM403-2，DM452-2 
DM452-4 

结构陈旧，效率低，堵转

转矩低 
 

1-14 JLB2 深井泵用三相异步电动机系列 
结构陈旧，效率低，堵转

转矩低 
 

1-15 

JLB2 立式深井泵用电动机 
JLB2-81-4 
JLB2-82-4 
JLB2-83-4 

结构陈旧，效率低，堵转

转矩低 
 

1-16 
JTB2 立式深井泵用电动机 
JTB2-42-2 

结构陈旧，效率低，堵转

转矩低  
 

1-17 JD 型深井泵用电动机 
结构陈旧，效率低，堵转

转矩低 
 

1-18 
JO2-WF，JO2-F 户外防腐和化工防腐小型三相

电动机系列， 
JO2-WF 系列67 个规格，JO2-F 系列63 个规格 

体积大，技术性能低  

1-19 
JZD3-112S-4、JZO2 电制动电动机系列（JZO2

系列 12 个规格，0.6～1.5kW，共 6 种功率

等级） 

材料消耗大，体积大，综

合技术经济指标低 
 

1-20 
JDO2、JDO3 系列电动机 
JDO2 系列 99 个规格 
JDO3 系列 37 个规格 

材料消耗大，体积大，综

合技术经济指标低 
 

1-21 
JP2 傍磁制动电动机系列 
0.2、0.4、1.1、1.5、3.0、4.5、7.5、13kW
共 84 个规格 

材料消耗大，体积大，综

合技术经济指标低 
  

 

1-22 JHO2、JHO3 系列高滑差电动机 
材料消耗大，体积大，综

合技术经济指标低 
 

1-23 
DP90S-2/M01，JJO2、JO2-0、JJ、JJD 精密

机床用三相异步电动机系列 
材料消耗大，体积大，综

合技术经济指标低 
 

1-24 
JM2、JM3、JDM2 木工用三相异步电动机系

列 
材料消耗大，体积大，综

合技术经济指标低 
 

1-25 JTC 系列齿轮减速三相异步电动机 
技术性能差，体积大，重

量较重，转速规格少 
 

1-26 
JDO2、JDO3 系列变级、多速三相异步电动

机 
能耗高，技术性能差，体

积大 
 



 

 — 54 — 

序 号 产品名称及型号 淘汰理由 来源 

1-27 ZZJ2、ZZJ0 系列起重冶金用直流电动机 
技术性能差，体积大，电

机过载性能差，可靠性差 
 

二、电焊机、电阻炉 

2-1 直流弧焊电动发电机 AX1-500 型 
五十年代初仿苏老产品，

材料消耗大，重量较重，

综合技术经济指标低 
 

2-2 直流弧焊电动发电机 AP-1000 型 
五十年代初仿苏老产品，

材料消耗大，重量较重，

综合技术经济指标低 
 

2-3 交流弧焊机 BX1-330 型 
五十年代初仿苏老产品，

材料消耗大，重量较重，

综合技术经济指标低 
 

2-4 交流弧焊机 BX1-135，BX2-500 型 
五十年代初仿苏老产品，

材料消耗大，重量较重，

综合技术经济指标低 
 

2-5 电焊机控制箱 XN-600，XU-600，XQ-600 电子管结构、质量不稳定  

2-6 SX系列箱式电阻炉 电耗高  
2-7 SG 系列坩埚式电阻炉 电耗高  

2-8 SK 系列管式电阻炉 电耗高  

2-9 SY 系列油浴电阻炉 电耗高  

2-10 RX系列 950℃箱式电阻炉 电耗高  

2-11 

RT 系列台车式电阻炉    
RT-65-9 
RT-105-9 
RT-180-9 
RT-320-9 

电耗高，空炉升温时间

长，空炉功率损耗高 
 

2-12 

RQ-系列井式气体渗碳炉 
25-9、RQ-35-9 

RQ-60-9、RQ-75-9 
RQ-90-9、RQ-105-9 
RQ-25-9D、RQ-35-9D 
RQ-60-9D、RQ-75-9D 
RQ-90-9D、RQ-105-9D 

电耗高，空炉升温时间

长，空炉功率损耗高 
 

2-13 

中频无心感应熔炼炉 
GGW-0.06 
GGW-0.15 
GGW-0.43 
GGW-0.9 

结构陈旧，石棉板易损

坏，效率低 
 

2-14 
KR 系列气保焊机（KRⅡ-350、KRⅡ-500、
KRⅡ-630） 

工作效率低；功率因数

低；浪费原材料 

来源于2008年北

京市上报工信部

淘汰产品 
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序 号 产品名称及型号 淘汰理由 来源 

2-15 可控硅埋弧焊机 MZ1000 
工作效率低；功率因数

低；浪费原材料 

来源于2008年北

京市上报工信部

淘汰产品 

2-16 电动机驱动旋转直流弧焊机全系列 效率低，耗能高 
来源于《北京市

产业结构调整指

导目录》 
三、变压器、调压器 

3-1 
中小型配电变压器 SJ、SJ1、SJ2、SJ3、SJ4、

SJ5、SJL、SJL1、S、S1、SZ、SL、SLZ、
SL1、SLZ1 系列 

电耗高  

3-2 
DJMB 系列照明用干式变压器和 DBK 系列

控制用干式变压器 
总损耗高  

3-3 
配电变压器 SL7-30/10～SL7-1600/10 
S7-30/10～S7-1600/10 

原材料消耗量大，空载损

耗高，负载损耗高，运行

可靠性较低  

 
 

3-4 接触调压器 TDGC、TSGC 系列 空载损耗大  
四、锅炉 

4-1 

0.4-0.7t/h 工业锅炉 
立式水管固定炉排锅炉 LSG0.4-8-A3 

立式水管固定炉排锅炉 LSG0.7-8-A3 

立式水管固定炉排锅炉 LSG0.5-8 

运行热效率低，消烟除尘

问题难以解决  
 

4-2 1t/h 单纵汽包水管固定炉排锅炉 DZG1-8 

设计结构不合理，锅简管

孔采用单面焊接结构，不

便于维修，操作人员劳动

强度大，热效率低 

 

4-3 
2t/h 工业锅炉 
单纵汽包水管固定炉排锅炉 DZG2-8 
单纵汽包水管活动炉排锅炉 DZH2-8 

设计结构不合理，锅筒管

孔采用单面焊接结构，不

便于维修，操作人员劳动

强度大，热效率低  

 

4-4 
4t/h 工业锅炉 
卧式快装固定炉排锅炉 KZG4-13 
卧式快装链条炉 KZL4-13-1 

手烧炉，操作运行人员劳

动强度大，热效率低。带

有小烟室结构，不安全 

 

4-5 兰开夏、考克兰、康尼许锅炉 
欧美 20～30 年代老式锅

炉，热效率低，手工操作，

劳动量大 
 

4-6 卧式快装固定炉排锅炉 KZG1-8 
手烧炉。带有小烟室结

构，不安全 
 

4-7 LSG0.1-5 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 
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序 号 产品名称及型号 淘汰理由 来源 

4-8 LHG0.3-8 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-9 LSG0.36-5 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-10 LSG0.4-5 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-11 LHG0.4-7 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-12 LHG0.45-8 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-13 LHG0.5-8 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-14 LSG0.5-7 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-15 LHG0.85-8 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-16 LSG1-8 立式水管锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-17 WSG1-8 卧式手锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 
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4-18 WNG1-8 卧式手锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-19 KZG1.25-8 手烧快装炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-20 LHG1.35-8 立式火管炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-21 WNG1.5-8 卧式手烧炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-22 KZG1.5-8 手烧快装炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-23 WYG1.5-8 卧式手烧炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-24 WWG2-8 卧式手烧锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-25 WNG2-8 卧式手烧锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-26 WSG2.2-8 卧式手烧锅炉 

老式单层炉排手烧锅炉，

热效率低，排烟浓度大，

技术参数不符合系列型

谱 

 

4-27 立式火管蒸汽锅炉 LHG0.4-5 
结构陈旧，老式单层固定

炉排，热效率低，污染严

重 
 

4-28 固定炉排蒸汽锅炉 KZG1-8 
结构陈旧，老式单层固定

炉排，热效率低，污染严

重 
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序 号 产品名称及型号 淘汰理由 来源 

4-29 固定炉排蒸汽锅炉 KZG2-8 
结构陈旧，老式单层固定炉

排，热效率低，污染严重 
 

4-30 固定炉排蒸汽锅炉 KZH1-8 
结构陈旧，老式单层固定炉

排，热效率低，污染严重 
 

4-31 固定炉排蒸汽锅炉 KZH2-8 
结构陈旧，老式单层固定炉

排，热效率低，污染严重 
 

4-32 快装链条蒸汽锅炉 KZL2-8(Ⅰ) 小烟室结构，不安全  
4-33 快装链条蒸汽锅炉 DZL2-13(Ⅰ) 小烟室结构，不安全  
4-34 抛煤机蒸汽锅炉 KHP6-13/350 结构陈旧，污染严重  
4-35 抛煤机蒸汽锅炉 KHP6-25/400 结构陈旧，污染严重  

4-36 振动炉排蒸汽锅炉 SHZ2-8 
老式振动炉排锅炉，热效

率低，污染严重，炉排寿

命短 
 

4-37 振动炉排蒸汽锅炉 SZK4-25 
老式振动炉排锅炉，热效

率低，污染严重，炉排寿

命短 
 

4-38 振动炉排蒸汽锅炉 SZZ4-13 
老式振动炉排锅炉，热效

率低，污染严重，炉排寿

命短 
 

4-39 振动炉排蒸汽锅炉 KZZ4-13 
老式振动炉排锅炉，热效

率低，污染严重，炉排寿

命短 
 

4-40 振动炉排蒸汽锅炉 DZZ2-8 
老式振动炉排锅炉，热效

率低，污染严重，炉排寿

命短 
 

4-41 振动炉排蒸汽锅炉 KZZ2-13 
老式振动炉排锅炉，热效

率低，污染严重，炉排寿

命短 
 

4-42 沸腾床蒸汽锅炉 SHF4-25 热效率低，污染严重  
4-43 沸腾床蒸汽锅炉 SHF9-13 热效率低，污染严重  
4-44 抛煤机锅炉 SZP10-13 热效率低，污染严重  
4-45 抛煤机锅炉 SZP10-13/350 热效率低，污染严重  
4-46 抛煤机锅炉 SZP10-25/350 热效率低，污染严重  
4-47 抛煤机锅炉 SZP10-25/400 热效率低，污染严重  
4-48 老结构振动炉排锅炉 KZH10-25/400 热效率低，污染严重  
4-49 沸腾锅炉 KHF20-25/400 技术性能低，污染严重  

4-50 KZL4-13-AⅢ水火管链条蒸汽锅炉 

煤种适应性差，热效率

低。炉墙保温不好，受压

部件安全性较差。炉膛结

构不好，炉排漏风大，调

风性能不好 
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五、风机 

5-1 高压离心通风机 8-18 系列 效率低  
5-2 高压离心通风机 9-27 系列 效率低  

5-3 小氮肥离心风机 8-18 系列和 4-72 串联 
需两台风机串联使用，效

率低 
 

5-4 矿井轴流主通风机 70B2 系列 效率低  
5-5 老 SJ 系列烧结鼓风机 效率低  
5-6 SD50 系列隧道轴流通风机 效率低  

5-7 

一般轴流通风机 
T30 系列 
30K4 系列 
03-11 系列 

效率低  

5-8 

防烟轴流通风机 
BT30 系列 
B30K4 系列 

效率低  

5-9 

罗茨鼓风机 
D80M3 
D120M3 
D160M3 

效率低,性能参数不适合

小硫酸生产 
 

5-10 

罗茨鼓风机 
LG100×72─1 
LG100×110─1 
LG202×200─1 
LG300×200─1 
LG410×495─1 
LG480×665─1 
LG480×665─2 
LG700×560─1 
LG700×830─1 
LG700×950─1 
LG1000×1200─1 
LG1000×1500─1 

1、型号杂乱，结构落后，

效率低 
2、性能范围窄，不能满

足各种工况要求  

 

5-11 

罗茨鼓风机 
L20─5/0.20 
L20─5/0.35 
L20─5/0.50 
L20─7/0.20 
L20─7/0.35 
L20─7/0.50 
L20─10/0.20 
L20─10/0.35 
L20─10/0.50 
L32─15/0.20 

1、��型号杂乱，结构落后， 
效率低 
2、性能范围窄，不能满

足各种工况要求 
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5-12 

罗茨鼓风机 

L32-15/0.35 

L32-15/0.50 

L32-20/0.20 

L32-20/0.35 

L32-20/0.50 

L32-30/0.20 

L32-30/0.35 

L32-30/0.50 

L41-40/0.20 

L41-40/0.35 

L41-40/0.50 

L41-60/0.20 

L41-60/0.35 

L41-60/0.50 

1、型号杂乱，结构落后，

效率低 

2、性能范围窄，不能满

足各种工况要求 

3、用户选择困难  

 

5-13 

罗茨鼓风机 

L50-80/0.20 

L50-80/0.35 

L50-80/0.50 

L50-120/0.20 

L50-120/0.35 

L50-120/0.50 

L60-160/0.20 

L60-160/0.35 

L60-160/0.50 

L60-200/0.20 

L60-200/0.35 

L60-200/0.50 

L60-250/0.20 

L60-250/0.35 

L60-250/0.50 

1、型号杂乱，结构落后，

效率低 

2、性能范围窄，不能满

足各种工况要求 

3、用户选择困难  

 

5-14 
罗茨鼓风机 

R14、R22、R36、R60 

效率低，耗能高，耗材多，

故障率较高 
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5-15 

罗茨鼓风机 
D14×20─1.25/2000、D14×20─1.25/3500 
D14×20─1.25/5000、D14×20─2.5/2000 
D14×20─2.5/3500、D14×20─2.5/5000 
D22×21─5/2000、D22×21─5/3500 
D22×21─5/5000、D22×16─7/2000 
D22×16─7/3500、D22×16─7/5000 
D22×21─10/2000、D22×21─10/3500 
D22×21─10/5000、D22×32─15/2000 
D22×32─15/3500、D22×32─15/5000 
D36×28─20/2000、D36×28─20/3500 
D36×28─20/5000 
(包括 SD 型在内) 
D36×28─30/2000 
D36×28─30/3500 
D36×28─30/5000 
(包括 SD 型在内) 
D36×35─40/2000 
D36×35─40/3500 
D36×35─40/5000 
(包括 SD 型在内) 
D36×46─60/2000 
D36×46─60/3500 
D36×46─60/5000 
(包括 SD 型在内) 
D36×60─80/2000 
D36×60─80/3500 
D36×60─80/5000 
D60×48─120/2000 
D60×48─120/3500 
D60×48─120/5000 
D60×63─160/2000 
D60×63─160/3500 
D60×63─160/5000 
D60×78─200/2000 
D60×78─200/3500 
D60×78─200/5000 
D60×90─250/2000 
D60×90─250/3500 
D60×90─250/5000 

1、型号杂乱，结构落后，

效率低 
2、性能范围窄，不能满

足各种工况要求 
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六、泵 

6-1 

锅炉给水泵  
DG270─140 
DG500─140 
DG375─185 

效率低，结构不合理，振

动、磨损、泄漏大 
 

6-2 单级单吸悬臂泵 K 型系列 
系 50 年代仿苏产品，结

构落后，效率低 
 

6-3 6PN/6PS 重型渣浆泵 效率低  
6-4 8PS/10PNK20 重型渣浆泵 效率低  
6-5 10PH 重型渣浆泵 效率低  
6-6 12PN 重型渣浆泵 效率低  
6-7 6DA多级泵 效率低  
6-8 8DA多级泵 效率低  
6-9 DG45─59 次高压泵 效率低  
6-10 DG72─59 次高压泵 效率低  
6-11 微型水泵（40WB 系列包括 9 种型号） 效率低  
6-12 微型水泵（40YL 系列包括 4 种型号） 效率低  
6-13 150NQ6 潜水电泵 效率低  
6-14 150NQ10 潜水电泵 效率低  
6-15 10NQ80 潜水电泵 效率低  
6-16 8NQ50 潜水电泵 效率低  
6-17 单级单吸清水离心泵 2BA6、2B31 结构陈旧，效率低  
6-18 单级单吸清水离心泵 3BA13、3B19 结构陈旧，效率低  
6-19 单级单吸清水离心泵 3BA9、3B33 结构陈旧，效率低  
6-20 单级单吸清水离心泵 3BA6、3B57 结构陈旧，效率低  
6-21 单级单吸清水离心泵 4BA18、4B20 结构陈旧，效率低  
6-22 单级单吸清水离心泵 4BA12、4B35 结构陈旧，效率低  
6-23 单级单吸清水离心泵 4BA8、4B54 结构陈旧，效率低  
6-24 单级单吸清水离心泵 4BA6、4B91 结构陈旧，效率低  
6-25 单级单吸清水离心泵 6BA12、6B20 结构陈旧，效率低  
6-26 单级单吸清水离心泵 8BA12、8B29 结构陈旧，效率低  
6-27 单级单吸耐腐蚀离心泵 50F63B 结构陈旧，效率低  
6-28 单级单吸耐腐蚀离心泵 80F60A 结构陈旧，效率低  
6-29 单级单吸耐腐蚀离心泵 150F56 结构陈旧，效率低  
6-30 高压锅炉给水泵 DG375─185 结构陈旧，效率低  
6-31 高压锅炉给水泵 DG500─140 效率低  
6-32 潜水泵 200QJ50×12 结构陈旧，效率低  
6-33 深井泵 6JD36 效率低  
6-34 深井泵 6JD56 效率低  
6-35 深井泵 10JD80 效率低  
6-36 深井泵 10JD140 效率低  
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6-37 深井泵 12JD230 效率低  

6-38 单级单吸清水离心泵 1
1
2

BA6、1
1
2

B17 结构陈旧，效率低  

6-39 单级单吸清水离心泵 6BA8、6B33 结构陈旧，效率低  
6-40 单级单吸清水离心泵 8BA18、8B18 结构陈旧，效率低  
6-41 单级单吸耐腐蚀离心泵 50F25A F50─25A 结构陈旧，效率低  
6-42 单级单吸耐腐蚀离心泵 50F40A F50─40A 结构陈旧，效率低  

6-43 
单级单吸耐腐蚀离心泵 
50F103B F50─103B 

结构陈旧，效率低  

6-44 单级单吸耐腐蚀离心泵 65F25A F65─25A 结构陈旧，效率低  
6-45 单级单吸耐腐蚀离心泵 65F40A F65─40A 结构陈旧，效率低  
6-46 单级单吸耐腐蚀离心泵 65F64B F65─64B 结构陈旧，效率低  
6-47 单级单吸耐腐蚀离心泵 65F100B 结构陈旧，效率低  
6-48 单级单吸耐腐蚀离心泵 F80─24A 80F24A 结构陈旧，效率低  
6-49 单级离心泵 3BP─90 结构陈旧，效率低  
6-50 单级离心泵 4PB─65 结构陈旧，效率低  
6-51 单级单吸耐腐蚀离心泵 80F97A 结构陈旧，效率低  
6-52 单级单吸耐腐蚀离心泵 100F23 结构陈旧，效率低  
6-53 单级单吸耐腐蚀离心泵 100F37 结构陈旧，效率低  
6-54 单级单吸耐腐蚀离心泵 100F57 结构陈旧，效率低  
6-55 单级单吸耐腐蚀离心泵 100F92A 结构陈旧，效率低  
6-56 单级单吸耐腐蚀离心泵 150F90 结构陈旧，效率低  
6-57 单级单吸耐腐蚀离心泵 80F38A 结构陈旧，效率低  
6-58 蜗壳式混流泵 4HB─25 效率低  
6-59 蜗壳式混流泵 WN6─7、6HB─25 效率低  
6-60 蜗壳式混流泵 8HB─35 效率低  
6-61 多级泵 50TSW 结构陈旧，效率低  
6-62 多级泵 75TSW 结构陈旧，效率低  
6-63 多级泵 100TSW 结构陈旧，效率低  
6-64 多级泵 125TSW 结构陈旧，效率低  
6-65 多级泵 150TSW 结构陈旧，效率低  
6-66 深井泵 4JD10 结构陈旧，效率低  
6-67 深井泵 8JD80 结构陈旧，效率低  
6-68 深井泵 150JD56 结构陈旧，效率低  
6-69 深井泵 200JD80 结构陈旧，效率低  
6-70 深井泵 250JD140 结构陈旧，效率低  
6-71 深井泵 300JD230 结构陈旧，效率低  
6-72 深井泵 6J18 结构陈旧，效率低  
6-73 深井泵 8J20 结构陈旧，效率低  
6-74 深井泵 6J30 结构陈旧，效率低  
6-75 深井泵 8J35 结构陈旧，效率低  



 

 — 64 — 

序 号 产品名称及型号 淘汰理由 来源 

6-76 深井泵 10J80 结构陈旧，效率低  
6-77 深井泵 12J160 结构陈旧，效率低  
6-78 深井泵 12J130 结构陈旧，效率低  
6-79 深井泵 250JQB80 结构陈旧，效率低  
6-80 深井泵 250QJC140 结构陈旧，效率低  
6-81 深井泵 10JB20 结构陈旧，效率低  

6-82 小型潜水电泵 QY─25 
结构陈旧，电机效率低，

水泵效率低 
 

6-83 小型潜水电泵 QY─15 
结构陈旧，电机效率低，

水泵效率低 
 

6-84 小型潜水电泵 QY─7 
结构陈旧，电机效率低，

水泵效率低 
 

6-85 小型潜水电泵 QY─3.5 
结构陈旧，电机效率低，

水泵效率低 
 

6-86 10PNK─20 型泥浆泵 结构陈旧，效率低  

6-87 4
1
2

PSJ 型泥浆泵 结构陈旧，效率低  

6-88 1PN 型泥浆泵 结构陈旧，效率低  
6-89 2PN 型泥浆泵 结构陈旧，效率低  
6-90 2PNL 型立式泥浆泵 结构陈旧，效率低  
6-91 650KQ─30 型潜水泵 结构陈旧，效率低  
6-92 80WQ─12 型潜污泵 结构陈旧，效率低  
6-93 80WQ─20 型潜污泵 结构陈旧，效率低  

6-94 2
1
2

BP─55 型喷灌泵 效率低  

6-95 2BPZCE─35 型喷灌泵 效率低  
6-96 2.5BPZ─55 型喷灌泵 效率低  
6-97 2BPZCE─45 型喷灌泵 效率低  

6-98 
B 型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列 吸
入口径 11/2"～8" 

结构与技术经济指标落

后 
 

6-99 
F 型单级单吸耐腐蚀泵系列 吸入口径 2"～
6" 

结构与技术经济指标落

后 
 

6-100 GC 型低压锅炉给水泵 吸入口径 4"～6" 
结构与技术经济指标落

后 
 

6-101 
DG 型中压锅炉给水泵  DG100─59X、

DG150─59X 
结构与技术经济指标落

后 
 

6-102 
JD 型长轴深水泵  14JD370、100JDB10、
150JD48 

结构与技术经济指标落

后 
 

七、压缩机  
7-1 动力用往复式空气压缩机 1─10/8、1─10/7 效率低  
7-2 动力用往复式空气压缩机 1─20/8 效率低  
7-3 K─0.21/8 型空压机 电耗高  
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7-4 B─0.184/10 型空压机 电耗高  
7-5 1─0.5/8 型空压机 电耗高  

7-6 3W─0.9/7 型空压机 
产品结构不合理，输气效

率低 
 

7-7 B─1.3/15 型空压机 
结构陈旧，性能落后，能

耗高，效率低 
 

7-8 2V─0.3/7(环状阀)空压机 
环状阀结构陈旧，噪声

大，寿命低，能耗高 
 

7-9 2V─0.6/7(环状阀)空压机 
环状阀结构陈旧，噪声

大，寿命低，能耗高 
 

7-10 3W─0.9/7(环状阀)空压机 
环状阀结构陈旧，噪声

大，寿命低，能耗高 
 

7-11 

2V─0.3/7 空压机   
V─0.3/7 
 排气量：0.3m3/min 
 排气压力：0.7MPa 
 电机功率：3kW  

容 积 流 量 不 符 合

JB1407─85 规定，未用足

配用电机功率 
 

7-12 

2V─0.6/7 空压机   
V─0.6/7  
排气量：0.6m3/min  
排气压力：0.7MPa 
 电机功率：5.5kW  

容 积 流 量 不 符 合

JB1407─85 规定，未用足

配用电机功率 
 

7-13 

往复活塞空气压缩机   
V─3/8、1V─3/8、VF─3/8、2V─3/7、2VF─3/8、
WF─3/8、WF─3.2/7、1WG─3/7、1WG─3/8、
V─6/8、2V─6/7、2V─6/8、VF─6/8、W─6/7、
WF─6/7、WF─6.3/7、2W─6/7、WF─9/7、
DW─9/7 

能耗高，油耗大，噪声高，

自动保护性能差 
 

7-14 固定式螺杆压缩机 LG20─10/7 结构陈旧，效率低  
7-15 移动式螺杆压缩机 LGY20─10/7 结构陈旧，效率低  

7-16 4M8(1)─30/320 型氮氢气压缩机 
不能满足化肥厂流程的

需要 
 

7-17 氮氢气压缩机 4M8─36/320 4M8(2)─30/320 电耗高  

7-18 
KFD─38200 型 6000m3/h 蓄冷器（管式）全

低压流程空分设备 
流程落后，性能差，电耗

高 
 

7-19 
KFD─41000 型 6000m3/h 管板式全低压流

程空分设备 
流程落后，性能差，电耗

高 
 

7-20 
KFD─21000 型 3350m3/h 蓄冷器（管式）全

低压流程空分设备 
流程落后，性能差，电耗

高 
 

7-21 
KFS─21000 型 3200m3/h 蓄冷器（管式）垒

低压流程空分设备 
流程落后，性能差，电耗

高 
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7-22 
KDON─3200/3200 型 3200m3/h 蓄冷器全低

压流程空分设备 
流程落后，性能差，电耗

高 
 

7-23 
KDON─1500/1500 型 1500m3/h 蓄冷器（管

式）全低压流程空分设备 
流程落后，性能差，电耗

高 
 

7-24 
KDON─1500/1500 型 1500m3/h 管板式全低

压流程空分设备 
流程落后，性能差，电耗

高 
 

7-25 KFS─860（-1/-2）型带碱洗空分设备 
流程落后，性能差，电耗

高 
 

7-26 制冷机 4AJ─15 
结构陈旧，体积大，性能

指标落后 
 

7-27 制冷机 2AJ─15 
结构陈旧，体积大，性能

指标落后 
 

7-28 制冷机 2AL─8 
结构陈旧，体积大，性能

指标落后 
 

7-29 制冷机 4AL─8 
结构陈旧，体积大，性能

指标落后 
 

7-30 PLK─14.3/40─6 型活塞式膨胀机 
结构落后，调节性能差，

效率低 
 

7-31 PLK─128/4.5～0.3 型透平膨胀机 
结构落后，调节性能差，

效率低 
 

7-32 PZK─14.3/45～6 型活塞式膨胀机 
结构落后，调节性能差，

效率低 
 

7-33 KFS─300 型制氧机 
氧气纯度低，每立方米氧

气电耗高，运转周期短 
 

八、柴油机 

8-1 481 柴油机 

系仿福格森五十年代的

产品，投产二十余年未作

重大改进。出厂标准燃油

耗率高 

 

8-2 老 485A柴油机 

系仿福格森五十年代的

产品，投产二十余年未作

重大改进。出厂标准燃油

耗率高 

 

8-3 4146 柴油机 
系四、五十年代水平，性

能落后。出厂标准燃油耗

率高 
 

8-4 
TY1100 型单缸立式水冷直喷式柴油机 
D×S=100×115, 
标定功率：11kW/2300r/min 

可靠性差，生产批量小  

8-5 
165 单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机 
D×S=65×75, 
标定功率：2.21kW/2000r/min 

油耗高，重量大  
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8-6 
E135 二冲程中速柴油机（包括 2、4、6 缸

三种机型） 
效率低，耗能高 

来源于《北京市

产业结构调整指

导目录》 
九、其它 

9-1 
中频发动机感应加热电源  DJF─C、DJC、
BPSD 

空载耗电高  

9-2 插入式电极盐浴炉 RYN、RYW、RYD 
电极材料耗量大，启动较

麻烦，升温时间长，电极

占炉内空间 1/3～2/5 
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